
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО РАБОТЕ  

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ  

ЗАГЛУШКАМИ 

 



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 

 

 

 
 

193230, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 44                                            +7 (812) 458-59-83  
141730, Московская обл., г. Лобня, Аэропортовская ул.,1А                                     +7 (495) 215-54-32 
www.pipe-line.ru                                                                                                                    4585983@mail.ru 

 

Страница 2 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ .................................................................................................................................................. 8 

1.1. ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ................................................................................................................................................................. 8 

1.2.  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ....................................................................................................... 8 

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ ...................................................................................................................................... 9 

2.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................................................................ 9 

2.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................................................................................................... 9 

2.2.1. СТАНДАРТНЫЕ ЗАГЛУШКИ PLUGY И PLUGSY .......................................................................................................................... 9 

2.2.2. МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ДЛИННЫЕ ЗАГЛУШКИ PLUGY DC ........................................................................................................ 12 

2.2.3. МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ PLUGY G И PLUGSY GM ....................................................................... 12 

2.2.4. МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ОВОИДАЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ PLUGY EI И PLUGSY EI ............................................................................ 13 

2.2.5.  ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ PLUGY  И PLUGSY HPF ................................................................................................. 14 

2.2.6. МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ В ФОРМЕ ПОДУШКИ PLUGY PILLOW И PLUGSY PILLOW ................................................. 16 

2.2.7.  МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ОБВОДНЫМ КАНАЛОМ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА PLUGSY VP .................................... 17 

2.2.8.  ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ КОЛОДЦЕВ PLUGSY VJ .................................................................................................... 18 

2.2.9.  МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ................................................................................................... 18 

2.2.10.  МНОГОРАЗМЕРНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ ................................................................................................................. 19 

2.2.11. НЕФТЕСТОЙКИЕ  ЗАГЛУШКИ PLUGY NBR ............................................................................................................................ 19 

2.3. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ................................................................................. 20 

2.4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ............................................................................... 20 

3. ТЕРМИНЫ .................................................................................................................................................................. 21 

4. ПОДГОТОВКА ЗАГЛУШКИ К РАБОТЕ............................................................................................................. 23 

4.1. ТРАНСПОРТИРОВКА .............................................................................................................................................................. 23 

4.2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ............................................................................................................. 23 

4.3. УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ .......................................................................................................................................................... 23 

4.4. УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ ..................................................................................................................................................... 23 

4.5. ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРОДУКТА ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ................................................................................................. 23 

4.6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ И ЖУРНАЛА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ................................................................... 24 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................................................................. 25 

5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ .......................................................................................... 25 

5.1.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК SAVATECH ................................................................................................. 26 



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 

 

 

 
 

193230, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 44                                            +7 (812) 458-59-83  
141730, Московская обл., г. Лобня, Аэропортовская ул.,1А                                     +7 (495) 215-54-32 
www.pipe-line.ru                                                                                                                    4585983@mail.ru 

 

Страница 3 

5.1.2. РАБОЧАЯ СРЕДА ..................................................................................................................................................................... 26 

5.2. ВЫБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ ............................................................................................................................... 29 

5.2.1.  ПОДБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH СОГЛАСНО ЕЁ УСТОЙЧИВОСТИ К СРЕДЕ ....................................... 29 

5.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАТНОГО ДАВЛЕНИЯ ............................................................................................................................... 29 

5.2.3. ВЫБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ ................................................................................................................................ 29 

5.3. ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАДУВАНИЯ ПНЕВМАТИЧСЕКОЙ ЗАГЛУШКИ  SAVATECH ..................................................... 30 

5.3.1. ИСТОЧНИК ВОЗДУХА ДЛЯ НАДУВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH ........................................................ 31 

5.3.2. КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ НАДУВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКЕ .......................................... 31 

5.3.3. ВОЗДУШНЫЕ ШЛАНГИ .................................................................................................................................................... 34 

5.3.4. НЕСТАНДАРТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ SAVATECH ............................................................................................. 35 

5.4. ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК SAVATECH ....................................................................... 35 

5.4.1. Установка пневматической заглушки SAVATECH  в трубу .................................................................................................. 35 

5.4.2. СДУТИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH ................................................................................ 40 

5.5. ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH ..................................................................... 42 

5.5.1. ВРЕМЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПНЕВАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКОЙ SAVATECH ................................................. 42 

5.5.1.1. Незначительное и стабильное обратное давление .................................................................................................... 42 

5.5.1.2. Переменное значение обратного давления ................................................................................................................ 43 

5.5.2. ПОДГОТОВКА ВРЕМЕННОЙ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКОЙ SAVATECH ................................ 44 

5.5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ (ОПРЕССОВКИ) В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ  EN1610 ............................................................................................................................................................... 46 

5.5.3.1. Тестирование внутридомовых инженерных сетей ..................................................................................................... 46 

5.5.3.2. Испытания на герметичность трубопроводов больших диаметров .......................................................................... 52 

5.5.3.3. Тестирование люков и смотровых колодцев ............................................................................................................... 56 

5.5.3.4. Ручной цифровой манометр давления для тестирования воздухом («L» процедура) ............................................ 59 

5.6. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СИТУАЦИИ ............................................................................................................................................ 60 

5.7. АКСЕССУАРЫ И ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА .................................................................................................................................... 62 

5.8. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ....................................................................................................................................................... 64 

5.9. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ......................................................................................................................................................... 64 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА .............................................................................................. 65 

6.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ............................................................................................................................................... 65 

6.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ............................................................................... 65 

6.2.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКООЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ...................... 65 

6.2.1.1. Замена быстроразъемной муфты на пневматической заглушке SAVATECH ............................................................. 66 

6.2.2. РЕМОНТ ПОДАЮЩИХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ......................................................... 68 

6.2.3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ............................................................ 69 

6.3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .............................................................................................................................. 69 

6.3.1. ОБЩЕЕ ..................................................................................................................................................................................... 69 



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 

 

 

 
 

193230, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 44                                            +7 (812) 458-59-83  
141730, Московская обл., г. Лобня, Аэропортовская ул.,1А                                     +7 (495) 215-54-32 
www.pipe-line.ru                                                                                                                    4585983@mail.ru 

 

Страница 4 

6.3.2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ .............................................................................................................................. 69 

6.3.3. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК ......................................................................................... 69 

6.3.3.1. Проверка контроллера .................................................................................................................................................. 70 

6.3.3.2. Проверка соединительных шлангов ............................................................................................................................. 70 

6.3.3.3. Проверка пневматических заглушек ............................................................................................................................ 70 

6.3.4. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ................................................................................................................................................. 71 

6.3.4.1. Визуальный осмотр контроллера ................................................................................................................................. 71 

6.3.4.2. Проверка контроллера на герметичность .................................................................................................................... 71 

6.3.4.3. Функциональное тестирование  контроллера ............................................................................................................. 71 

6.3.4.4. Визуальный осмотр соединительного шланга ............................................................................................................ 72 

6.3.4.5. Испытание на герметичность и функциональный тест соединительного шланга .................................................... 73 

6.3.4.6. Визуальный осмотр пневматической заглушки SAVATECH ......................................................................................... 73 

6.3.4.7. Периодические испытания пневматических заглушек ............................................................................................... 74 

6.3.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК ............................................................................................................ 75 

6.3.5.1. Утечки .............................................................................................................................................................................. 75 

6.3.5.2. Эффекты, связанные с использованием пневматических заглушек .......................................................................... 75 

6.4. СРОК СЛУЖБЫ ....................................................................................................................................................................... 76 

6.5. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК .................................................................................................................................................... 77 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .................................................................................................................. 79 

7.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ .................................................................................................................................................................. 79 

7.2. ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ ТОВАРАМИ ............................................................................................................................................ 79 

7.3. ГАРАНТИЯ .............................................................................................................................................................................. 79 

7.4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИИ...................................................................................................................................................... 79 

7.5. ОФОРМЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ...................................................................................................................... 80 

7.6. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ....................................................................................................................................................... 80 

7.7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................................ 81 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................................................... 82 

8.1. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК ................................................................. 82 

8.2.  ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ: сведения о тестируемой заглушке и её эксплуатационных качествах .................................. 84 

 
 

 



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 

 

 

 
 

193230, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 44                                            +7 (812) 458-59-83  
141730, Московская обл., г. Лобня, Аэропортовская ул.,1А                                     +7 (495) 215-54-32 
www.pipe-line.ru                                                                                                                    4585983@mail.ru 

 

Страница 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВЕДЕННЫХ ТАБЛИЦ 

Таблица 1: Заглушки малого диаметра Plugy  
 Основные технические характеристики   9 

Таблица 2: Заглушки малого диаметра Plugsy   
Основные технические характеристики   9 

Таблица 3: Заглушки малого диаметра Plugy и Plugsy  
Допустимое давление в трубе  10 

Таблица 4: Многоразмерные заглушки для трубопроводов большого 
диаметра Plugy                  
Основные технические характеристики   

10 

Таблица 5:  Многоразмерные заглушки для трубопроводов большого 
диаметра Plugsy                                                                
Основные технические характеристики   

11 

Таблица 6: Многоразмерные заглушки для труб большого диаметра Plugy и 
Plugsy                                                                             
Допустимое давление в трубе  

11 

Таблица 7: Многоразмерные длинные заглушки Plugy DC  
Основные технические характеристики   12 

Таблица 8: Многоразмерные длинные заглушки Plugy DC  
Допустимое давление в трубе 12 

Таблица 9:  Многоразмерные эллиптические заглушки  Plugy G                                                             
Основные технические характеристики   12 

Таблица 10:  Многоразмерные эллиптические заглушки  Plugsy GM                                                             
                        Основные технические характеристики   13 

Таблица 11:  Многоразмерные овоидальные заглушки  Plugy EI                                                                     
                        Основные технические характеристики 13 

Таблица 12:  Многоразмерные овоидальные заглушки  Plugsy EI                                                                     
                        Основные технические характеристики   14 

Таблица 13:  Заглушки высокого давления Plugy HPF                                                                                                     
                        Основные технические характеристики   14 

Таблица 14:  Заглушки высокого давления Plugsy HPF  
                        Основные технические характеристики                                                                 15 



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 

 

 

 
 

193230, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 44                                            +7 (812) 458-59-83  
141730, Московская обл., г. Лобня, Аэропортовская ул.,1А                                     +7 (495) 215-54-32 
www.pipe-line.ru                                                                                                                    4585983@mail.ru 

 

Страница 6 

Таблица 15: Заглушки высокого давления Plugy и Plugsy HPF  
  Допустимое давление в трубе                                                                           15 

Таблица 16:  Многоразмерные заглушки в форме подушки Plugy Pillow                                                                    
   Основные технические характеристики   16 

Таблица 17:  Многоразмерные заглушки в форме подушки Plug sy Pillow                                                                    
                        Основные технические характеристики   16 

Таблица 18:  Заглушки с обводным каналом большого диаметра Plugsy VP                                                                                                     
                        Основные технические характеристики   17 

Таблица 19: Заглушки с обводным каналом большого диаметра Plugsy VP                                                                           
                      Допустимое давление в трубе 17 

Таблица 20:  Заглушки для тестирования колодцев Plugsy VJ                                                                                                   
                        Основные технические характеристики   18 

Таблица 21:  Многоразмерные заглушки Plugy HP 6 бар и Plugy HP 12 бар                                                                                                      
                        Основные технические характеристики   18 

Таблица 22:  Многоразмерные заглушки Plugy HP 30 бар                                                                                                       
                        Основные технические характеристики   18 

Таблица 23:  Многоразмерные заглушки Plugsy HP 30 бар  
                        Основные технические характеристики   19 

Таблица 24:  Многоразмерные конические заглушк и 
                        Основные технические характеристики   19 

Таблица 25:  Нефтестойкие заглушки 
                        Основные технические характеристики   19 

Таблица 26: Нефтестойкие заглушки 
                      Допустимое давление в трубе 20 

Таблица 27: Типы пневматических заглушек SAVATECH с учетом их стойкости 
к   химикатам 27 

Таблица 28: Стойкость к среде 
28 

Таблица 29: Контроллеры 
33 



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 

 

 

 
 

193230, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 44                                            +7 (812) 458-59-83  
141730, Московская обл., г. Лобня, Аэропортовская ул.,1А                                     +7 (495) 215-54-32 
www.pipe-line.ru                                                                                                                    4585983@mail.ru 

 

Страница 7 

Таблица 30: Соединительные шланги 
34 

Таблица 31: Комплектация набора для тестирования внутридомовых инженерных 
сетей  

46 

Таблица 32: Технические характеристики заглушек для тестирования внутридомовых 
сетей 

47 

Таблица 33: Аксессуары для проведения испытаний трубопроводов в соответствии со 
стандартом EN 1610 53 

Таблица 34: Непредвиденные ситуации 
61 

Таблица №35 Аксессуары 
63 

Таблица №36 Защитные рукава 
64 

 

  



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 

 

 

 
 

193230, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 44                                            +7 (812) 458-59-83  
141730, Московская обл., г. Лобня, Аэропортовская ул.,1А                                     +7 (495) 215-54-32 
www.pipe-line.ru                                                                                                                    4585983@mail.ru 

 

Страница 8 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

1.1. ВИДЫ ПРОДУКЦИИ 
- Стандартные заглушки типов: Plugy, Plugsy, Plugy HPF, Plugsy HPF   
- Длинные заглушки: Plugy DC  
- Эллиптические заглушки: Plugy G, Plugsy GM  
- Овоидальные заглушки: Plugy EI, Plugsy EI  
- Заглушки в форме подушки: Plugy Pillow, Plugsy Pillow  
- Заглушки с большим байпасом для перепуска потока: Plugsy VP  
- Заглушки для тестирования внутридомовых инженерных сетей: Plugsy VJ  
- Заглушки высокого давления: Plugy HP 6 бар, Plugy HP 12 бар, Plugy HP 30 бар, Plugsy HP 30 бар   
- Конические заглушки: Plugy Cone. 
 

1.2.  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Savatech d.o.o.                                                    
Industrial Rubber Products and Tyres  
 
Professional Environmental Protection 
Products                         
 
Škofjeloška cesta 6 4502 Kranj Slovenia         
 
Tel: +386 (0)4 206 6388 
Fax: +386 (0)4 206 6390 
 
info.eko@savatech.si  
  

ООО «Эпицентр» 
 
193230, Россия, СанктПетербург, Октябрьская 
наб., д. 44, офис 247 
 
141730, Московская обл., г. Лобня, 
Аэропортовская ул.,1А 
 
телефон в СПб: +7 (812) 458-86-85; 458-59-83  
телефон в Москве: + 7 (495) 215-54-32 
 
4585983@mail.ru  
 
www.pipe-line.ru 
 

mailto:info.eko@savatech.si
mailto:4585983@mail.ru
http://www.pipe-line.ru/
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2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

2.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пневматические заглушки Savatech предназначены для временной герметизации трубопроводов 

канализационных, промышленных и водопроводных систем во время ремонтных работ или 

тестирования. 

2.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.2.1. СТАНДАРТНЫЕ ЗАГЛУШКИ PLUGY И PLUGSY 

 

Таблица 1: Заглушки малого диаметра Plugy – Основные технические характеристики   

PLUGY – Глухие заглушки 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

Габариты 
заглушки Вес Рым-

болт 
Воздушный 

клапан min max диаметр длина 
мм. мм. бар мм. мм. кг. 

508123 Z1 20 33 2.5 19 65 0.01 NA R1/8” 
60022 Z1 ½ 33 40 2.5 32 70 0.09 NA R1/4” 
78582 Z2 50 2.5 2.5 72 0.11 NA R1/4” 
78603 Z2-3 50 75 2.5 45 80 0.12 NA R1/4” 
76767 Z3 75 2.5 2.5 85 0.23 NA R1/4” 
78604 Z3-4 75 100 2.5 70 100 0.25 NA R1/4” 
76769 Z4 100 2.5 2.5 145 0.43 NA R1/4” 
78605 Z4-6 100 150 2.5 85 165 0.47 NA R1/4” 
76771 Z6 150 2.5 2.5 190 1.23 NA R1/4” 
78606 Z6-8 150 200 2.5 142 220 1.32 NA R1/4” 
60616 Z8 175 204 2.5 174 220 2.1 6 R1/4” 
60618 Z10 219 254 2.5 218 250 3.4 6 R1/4” 
60619 Z12 275 305 2.5 274 290 5.1 6 R1/4” 

 

Таблица 2: Заглушки малого диаметра Plugsy – Основные технические 

характеристики   

PLUGSY – Заглушки с обводным каналом 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон 
рабочих 

диаметров 
Рабочее 

давление 

Габариты 
заглушки Вес Рым-

болт 
Воздушный 

клапан 

Диаметр 
обводного 

канала  
min max диаметр длина 
мм. мм. бар мм. мм. кг. 

78607 S2 50 2.5 45 80 0.2 NA R1/8” 1/8” 
76768 S3 75 2.5 70 85 0.34 6 R1/8” 1/2” 
78614 S3-4 75 100 2.5 70 100 0.43 6 R1/8” 1/2” 
76770 S4 100 2.5 85 145 0.6 6 R1/8” 1/2” 
78609 S4-6 100 150 2.5 85 165 0.73 6 R1/8” 1” 
76772 S6 150 2.5 142 190 2.13 6 R1/8” 1” 
78610 S6-8 150 200 2.5 142 220 2.38 6 R1/8” 2” 
60621 S8 175 204 2.5 174 240 3.3 6 R1/4” 2” 
60622 S10 219 254 2.5 218 300 4.7 6 R1/4” 2” 
60623 S12 275 305 2.5 274 350 7.4 6 R1/4” 2” 
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Таблица 3: Заглушки малого диаметра Plugy и Plugsy - Допустимое давление в трубе 

 

ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ – PLUGY и PLUGSY, тестировано в сухой металлической трубе, бар 

Тип заглушки Диаметр трубы, мм. 

25 40 60 75 100 150 200 250 300 

1” 2.2         

11/2”  2.2        

2”   1.8       

2”-3”   2.0 1.5      

3”    1.5      

3”-4”    1.8 1.2     

4”     1.9     

4”-6”     1.9 1.6    

6”      2.2    

6”-8”      2.2 1.4   

8”       1.3   

10”        1.5  

12”         1.8 

 

 

Таблица 4: Многоразмерные заглушки для трубопроводов большого диаметра Plugy                 

Основные технические характеристики   

 

PLUGY – Глухие заглушки 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

Габариты 
заглушки Вес Рым-

болт 
Воздушный 

клапан min max диаметр длина 
мм. мм. бар мм. мм. кг. 

519423 40-70 40 70 2.5 35 160 0.2 NA R1/4” 
519424 70-150 70 150 2.5 68 300 0.4 NA R1/4” 
60417 100-200 100 200 2.5 92 500 1.35 M6 R1/4” 

526850 150-200 150 200 2.5 142 350 1.85 M8 R1/4” 
60418 150-300 150 300 2.5 142 540 2.6 M8 R1/4” 
60419 200-400 200 400 2.5 192 600 3.6 M8 R1/4” 
60599 300-525 300 525 2.5 272 630 6.8 M8 R1/4” 
60422 350-600 350 600 2.5 322 830 9.8 M10 R1/4” 
60606 375-750 375 750 2.5 342 1050 11.9 M10 R1/4” 
60453 500-800 500 800 2.5 472 1150 19.5 M10 R1/4” 
60425 500-1000 500 1000 1.5 472 1150 19.5 M10 R1/4” 

523941 600-1200 600 1200 1.5 574 1450 38 M10 2xR1/4” 
78959 750-1500 750 1500 1 600 2300 75 M10 2xR1/4” 

535881 800-1800 800 1800 1 600 3000 106 M10 2xR1/4” 
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Таблица 5:  Многоразмерные заглушки для трубопроводов большого диаметра Plugs y                                                               

Основные технические характеристики   

 

PLUGSY – Заглушки с обводным каналом 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон 
рабочих 

диаметров 
Рабочее 

давление 

Габариты 
заглушки Вес Рым-

болт 
Воздушный 

клапан 

Диаметр 
обводного 

канала  
min max диаметр длина 
мм. мм. бар мм. мм. кг. 

526849 70-150 70 150 2.5 68 300 1.7 NA R1/4” 1/2" 
60429 100-200 100 200 2.5 92 500 2.7 M6 R1/4” 1” 

526851 150-200 150 200 2.5 142 350 3.3 M8 R1/4” 1” 
60432 150-300 150 300 2.5 142 540 4.3 M8 R1/4” 1” 
60434 200-400 200 400 2.5 192 600 7 M8 R1/4” 2” 
60630 300-525 3500 525 2.5 272 630 12 M8 R1/4” 2” 
60440 350-600 350 600 2.5 322 830 16 M10 R1/4” 2” 
60632 375-750 375 750 2.5 342 1050 19.7 M10 R1/4” 2” 
60454 500-800 500 800 2.5 472 1150 32.5 M10 R1/4” 2” 
60442 500-1000 500 1000 1.5 472 1150 32.5 M10 R1/4” 2” 

523942 600-1200 600 1200 1.5 574 1450 55.5 M10 2xR3/8” 4” 
78960 750-1500 750 1500 1 600 2300 91 M10 2xR1/2” 4” 

535882 800-1800 800 1800 1 600 3000 117 M10 2xR1/2” 4” 

 

 

 

Таблица 6: Многоразмерные заглушки для труб большого диаметра Plugy и Plugsy                                                                            

Допустимое давление в трубе 

 

ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ – PLUGY и PLUGSY, тестировано в сухой металлической трубе, бар  

Тип 
заглушки 

Диаметр трубы, мм. 
40 70 10

0 
15
0 

20
0 

25
0 

300 350 400 50
0 

60
0 

80
0 

1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

40-70 2.
0 

1.
2 

                  

70-150  2.
2 

1.7 1.3                 

100-200   2.2 1.7                 

150-200    2.0 1.4 1.2               

150-300    2.2 2.0 1.7 1.5 1.2             

200-400      2.0 1.7 1.5 1.2            

300-525       2.1 1.9 1.6 1.3           

350-600        2.0 1.7 1.4           

375-750         1.8 1.4 1.1          

500-800         1.0 0.8 0.6 0.5         

500-1000          1.0 0.7 0.6 0.5        

600-1200           1.0 0.7 0.6 0.5       

750-1500            1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5    

800-1800            1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 
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2.2.2. МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ДЛИННЫЕ ЗАГЛУШКИ PLUGY DC 

 

Таблица 7: Многоразмерные длинные заглушки Plugy DC  

Основные технические характеристики   

PLUGY DC – Глухие заглушки 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон 
рабочих 

диаметров 
Рабочее 

давление 

Габариты 
заглушки 

Общая 
длина 

Вес Рым-
болт 

Воздушный 
клапан 

min max диаметр длина 
мм. мм. бар мм. мм. мм. кг. 

60073 50-75 50 75 2.5 40 490 550 0.7 NA TR 15 
60074 75-100 75 100 2.5 60 550 610 1.2 NA TR 15 
60075 100-150 100 150 2.5 80 750 810 1.8 NA TR 15 
60076 150 150 150 2.5 100 730 790 2.6 NA TR 15 

 

Таблица 8: Многоразмерные длинные заглушки Plugy DC  

Допустимое давление в трубе 

ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ – PLUGY, тестировано в сухой металлической трубе, бар  

Тип заглушки Диаметр трубы, мм. 

50 75 100 150 
50-75 2.2 2.0   

75-100  2.1 1.9  

100-150   2.0 1.8 

150    1.9 

 

 

2.2.3. МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ PLUGY G И PLUGSY GM 

 

Таблица 9:  Многоразмерные эллиптические заглушки  Plugy G                                                             

Основные технические характеристики   

PLUGY G – Глухие заглушки 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон 
рабочих 

диаметров 
Рабочее 

давление 

Допустимое 
обратное 
давление 

Габариты 
заглушки 

Диаметр 
вводного 

отверстия 
Вес Воздушный 

клапан 
min max  диаметр длина  

мм. мм. бар бар мм. мм. мм. кг. 
511807 50-80 45 80 3 1 45 280 35 0.29 R 1/4” 
511808 80-130 75 130 2.5 1 76 360 40 0.37 R 1/4” 
511809 100-160 100 160 2 1 98 420 45 0.56 R 3/8” 
511810 150-210 145 210 2 1 140 510 50 0.78 R 3/8” 
511811 200-315 200 315 2 1 200 730 70 1.25 R 3/8” 
519420 315-500 315 500 1.5 0.8 950 950 90 1.45 R 3/8” 
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Таблица 10:  Многоразмерные эллиптические заглушки  Plugsy GM                                                             
                        Основные технические характеристики   

 

PLUGY GM – Заглушки с обводным каналом 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон 
рабочих 

диаметров 
Рабочее 

давление 

Допустимое 
обратное 
давление 

Габариты 
заглушки 

Диаметр 
вводного 

отверстия Вес Воздушный 
клапан 

 Диаметр 
обводного 

канала 

min max  диаметр длина  

мм. мм. бар бар мм. мм. мм. кг. мм. 

511812 50-80 45 80 3 1 45 490 35 0.71 R 1/4” 5 

511813 80-130 75 130 2.5 1 76 570 40 0.79    R1/4” 5 

511814 100-160 100 160 2 1 98 645 45 1.01     R 3/8” 7 

511815 150-210 145 210 2 1 140 760 50 1.22      R 3/8” 7 

511816 200-315 200 315 2 1 200 1060 70 1.72      R 3/8” 7 

519421 315-500 315 500 1.5 0.8 315 1280 90 1.9       R 3/8” 7 

 

2.2.4. МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ОВОИДАЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ PLUGY EI И PLUGSY EI 

 

Таблица 11:  Многоразмерные овоидальные заглушки  Plugy EI                                                                     

                        Основные технические характеристики   

 

PLUGY EI – Глухие заглушки 

Арт. 
Тип 

заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

Допустимое 
обратное 
давление 

Габариты заглушки 
Вес Рым-

болт 

Скоба 
х  

кол-во 

Воздуш-
ный 

клапан min max  Ø ширина длина 

мм. мм. бар бар мм. мм. мм. кг. цапка 

503485 El 1 200/300 250/375 1.5 0.5 5 / 600 7 8 NA TYPE26 

503486 El 2 300/450 350/525 1.5 0.5 5 / 700 
14.
8 

8 NA TYPE26 

526694 El 3-Pillow 400/600 500/750 1.3 0.5 5 660 1800 
20.
1 

NA 12X2 2хR1/2” 

568807 
El 3s-
Pillow 

600/900 600/900 1.3 0.5 5 1000 1800 
26.
7 

NA 12X2 2хR1/2 

519444 El 4-Pillow 700/1050 800/1200 0.9 0.5 5 1180 2300 
36.
1 

NA 12X2 2хR1/2” 

519447 El 5-Pillow 900/1350 
1000/150

0 
0.8 0.5 5 1500 2900 

53.
9 

NA 12X3 2xR1/2” 

536345 El 6-Pillow 
1  

1200/1800 
1400/210

0 
0.6 0.4 4 2190 3400 

92.
4 

NA 12X3 2хR1/2” 
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Таблица 12:  Многоразмерные овоидальные заглушки  Plugsy EI                                                                     

                        Основные технические характеристики   

 

PLUGY EI – Заглушки с обводным каналом 

Арт. 
Тип 

заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

Допустимое 
обратное 
давление 

Габариты заглушки 
Вес Рым-

болт 

Скоба 
х  

кол-во 

Воздуш-
ный 

клапан min max  Ø ширина длина 

мм. мм. бар бар мм. мм. мм. кг. цапка 

503485 EI 1 200/300 250/375 1.5 0.5 5 / 600 7 8 NA TYPE26 

503486 EI 2 300/450 350/525 1.5 0.5 5 / 700 
14.
8 

8 NA TYPE26 

526694 El 3-Pillow 400/600 500/750 1.3 0.5 5 660 1800 
20.
1 

NA 12X2 2хR1/2” 

568807 
El 3s-
Pillow 

600/900 600/900 1.3 0.5 5 1000 1800 
26.
7 

NA 12X2 2хR1/2 

519444 El 4-Pillow 700/1050 800/1200 0.9 0.5 5 1180 2300 
36.
1 

NA 12X2 2хR1/2” 

519447 El 5-Pillow 900/1350 
1000/150

0 
0.8 0.5 5 1500 2900 

53.
9 

NA 12X3 2xR1/2” 

536345 El 6-Pillow 
1  

1200/1800 
1400/210

0 
0.6 0.4 4 2190 3400 

92.
4 

NA 12X3 2хR1/2” 

 

2.2.5.  ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ PLUGY  И PLUGSY HPF 

 

Таблица 13:  Заглушки высокого давления Plugy HPF                                                                                                     
                        Основные технические характеристики   

 

PLUGY HPF – Глухие заглушки 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

Габариты 
заглушки Вес Рым-

болт 
Воздушный 

клапан min max диаметр длина 
мм. мм. бар мм. мм. кг. 

545456 100-200 100 200 3 92 500 1.2 M6 R1/4” 
545457 150-300 150 300 3 142 540 2.3 M12 R1/2” 
545458 200-400 200 400 3 192 600 3.8 M12 R1/2” 
545460 350-600 350 600 3 322 830 8.9 M12 R1/2” 
545463 500-800 500 800 3 472 1150 23 M12 R1/2” 
545464 500-1000 500 1000 3 472 1150 23 M12 R1/2” 
545465 600-1200 600 1200 2.5 574 1450 39.1 M16 R1/2” 
545467 750-1500 750 1500 1.5 600 2300 78.7 M16 R1/2” 
545783 800-1800 800 1800 1.5 600 3000 105.1 M16 R1/2” 
545785 1000-2400 1000 2400 1 960 4000 313.7 M16 R1/2” 
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Таблица 14:  Заглушки высокого давления Plugsy HPF  
                        Основные технические характеристики   
                      
                                                                             

PLUGSY HPF – Заглушки с обводным каналом 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон 
рабочих 

диаметров 
Рабочее 

давление 

Габариты 
заглушки Вес Рым-

болт 
Воздушный 

клапан 

Диаметр 
обводного 

канала  
min max диаметр длина 
мм. мм. бар мм. мм. кг. 

545468 100-200 100 200 3 92 500 2.6 M6 R1/4” 1” 
545469 150-300 150 300 3 142 540 3.9 M8 R1/4” 1” 
545470 200-400 200 400 3 192 600 6.8 M12 R3/8” 2” 
545472 350-600 350 600 3 322 830 14.8 M12 R3/8” 2” 
545473 500-800 500 800 3 472 1150 31 M12 R3/8” 2” 
545474 500-1000 500 1000 3 472 1150 31 M12 R3/8” 2” 
545475* 600-1200 600 1200 2.5 574 1450 54.3 M16 R1/2” 4”/6”/8” 
545476* 750-1500 750 1500 1.5 600 2300 94.8 M16 R1/2” 4”/6”/8” 
545784* 800-1800 800 1800 1.5 600 3000 125.6 M16 R1/2” 4”/6”/8” 
545787* 1000-2400 1000 2400 1 960 4000 341 M16 R1/2” 4”/6”/8” 

* Примечание: артикул указан для заглушки с обводным каналом 4” 

 

 

 
Таблица 15: Заглушки высокого давления Plugy и Plugsy HPF        
                        Допустимое давление в трубе  
                                                                

 

ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ – PLUGY и PLUGSY, тестировано в сухой металлической трубе, бар  
 

Тип 
заглушки 

Диаметр трубы, мм. 
10
0 

150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400 

100-200 2.
6 

2.
1 

1.7                   

150-300  2.
6 

2.4 1.8 1.6                 

200-400   2.6 2.4 2.1 1.9 1.6               

350-600      2.6 2.5 2.0 1.7             

500-800        2.6 2.5 1.7            

500-1000        2.6 2.5 1.7 1.0           

600-1200         2.1 1.9 1.5 1.0          

750-1500          1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7       

800-1800          1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5    

1000-2400           0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 
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2.2.6. МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ В ФОРМЕ ПОДУШКИ PLUGY PILLOW И PLUGSY PILLOW 

 
Таблица 16:  Многоразмерные заглушки в форме подушки Plugy Pillow      
                        Основные технические характеристики                                                        

PLUGY Pillow – Глухие заглушки 

Арт. 
Тип 

заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

Допустимое 
обратное 
давление 

Габариты заглушки 
Вес Рым-

болт 
Воздушный 

клапан 
min max  Ø ширина длина 

мм. мм. бар бар мм. мм. мм. кг. 

529411 600-1200 600 1000 1.0 0.7 580 910 2100 18 12x2 2хR1/2” 

529412 800-1200 800 1200 0.9 0.6 780 1230 2500 29 12x2 2хR1/2” 

529413 1200-1600 1200 1600 0.8 0.5 1170 1830 3200 51 12x3 2хR1/2” 

529414 1600-2000 1600 2000 0.6 0.4 1560 2450 4000 86 12x3 2хR1/2 

529491 1900-2200 1900 2200 0.5 0.3 1850 2910 4800 100 12x4 2хR1/2” 

545429 2400-2500 2400 2500 0.5 0.3 2350 3690 5600 222 12x6 2xR1/2” 

545430 2600-2700 2600 2700 0.4 0.2 2550 4000 6500 288 12x6 2хR1/2” 

545431 2800-2900 2800 2900 0.3 0.1 2740 4300 7000 332 12x6 2хR1/2” 

545432 3000 3000 3000 0.3 0.1 2930 4600 7500 377 12x6 2хR1/2” 

 

 

 

 

Таблица 17:  Многоразмерные заглушки в форме подушки Plugsy Pillow                                                                    
                        Основные технические характеристики   

 

 

PLUGY Pillow – Заглушки с обводным каналом 
 

Арт. 
Тип 

заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

Допустимое 
обратное 
давление 

Габариты заглушки 
Вес Рым-

болт 

Воздуш
-ный 

клапан 

Обводной 
канал 

(цапка) min max  Ø ширина длина 

мм. мм. бар бар мм. мм. мм. кг.  

529415 600-1200 600 1000 1.0 0.7 580 910 2100  12x2 2хR1/2” 2” 

529416 800-1200 800 1200 0.9 0.6 780 1230 2500  12x2 2хR1/2” 2” 

529417 1200-1600 1200 1600 0.8 0.5 1170 1830 3200  12x3 2хR1/2” 2” 

529418 1600-2000 1600 2000 0.6 0.4 1560 2450 4000  12x3 2хR1/2” 2” 

529492 1900-2200 1900 2200 0.5 0.3 1850 2910 4800  12x4 2хR1/2” 2” 

545433 2400-2500 2400 2500 0.5 0.3 2350 3690 5600  12x6 2xR1/2” 2” 

545434 2600-2700 2600 2700 0.4 0.2 2550 4000 6500  12x6 2хR1/2” 2” 

545435 2800-2900 2800 2900 0.3 0.1 2740 4300 7000  12x6 2хR1/2” 2” 

545436 3000 3000 3000 0.3 0.1 2930 4600 7500  12x6 2хR1/2” 2” 



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 
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2.2.7.  МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ С ОБВОДНЫМ КАНАЛОМ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА PLUGSY VP 

 

 

Таблица 18:  Заглушки с обводным каналом большого д иаметра Plugsy VP                                                                                                     
 
                        Основные технические характеристики   

 

PLUGSY VP – Заглушки с обводным каналом 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон 
рабочих 

диаметров 
Рабочее 

давление 

Габариты 
заглушки Вес Рым-

болт 
Воздушный 

клапан 

Диаметр 
обводного 

канала  
min max диаметр длина 
мм. мм. бар мм. мм. кг. 

516942 100-150 98 150 2.5 88 370 2.2 M6 - 2” 
516943 150-250 1448 250 2.0 136 520 4.6 M6 - 3”/2” 
516944 200-300 198 300 2.0 186 550 7.6 M6 - 4”/2” 
60967 150-300 150 300 1.5 142 540 3.6 M8 - 2” 
60968 200-400 200 400 1.5 192 600 6.1 M8 - 4”/2” 

533539 300-525 300 525 1.5 272 630 11.7 M10 R1/4” 6”/4”/2” 
60970 350-600 350 600 1.5 322 830 17.0 M10 R1/4” 6”/4”/2” 
60971 500-1000 500 1000 1.5 472 1150 37.5 M10 R1/4” 8”/6”/4”/2” 

535873 600-1200 600 1200 1.5 547 1450 65.1 M12 2xR3/8” 6” 
535874 600-1200 600 1200 1.5 547 1450 70.5 M12 2xR3/8” 8” 
535876 750-1500 750 1500 1.0 600 2300 79.0 M12 2xR1/2” 6” 
535878 750-1500 750 1500 1.0 600 2300 83.0 M12 2xR1/2” 8” 
535879 800-1800 800 1800 1.0 800 3000 121 M12 2xR1/2” 6” 
535880 800-1800 800 1800 1.0 800 3000 125 M12 2xR1/2” 8” 

 
 
 
 
Таблица 19: Заглушки с обводным каналом большого диаметра Plugsy VP                                                                           
                      Допустимое давление в трубе 

 

ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ – тестировано в сухой металлической трубе, бар  
Тип 

заглушки 
Диаметр трубы, мм. 

100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

100-150 1.0 0.
8 

                  

150-250  1.
0 

0.8 0.6                 

200-300   1.0 0.8 0.6                

150-300  1.
0 

0.8 0.7 0.6                

200-400   1.1 0.9 0.7 0.6 0.6              

300-525     1.0 0.9 0.7 0.5             

350-600      0.9 0.8 0.7 0.6            

500-1000        1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6        

600-1200         1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5       

750-1500           1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4     

800-1800           1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 
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2.2.8.  ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ КОЛОДЦЕВ PLUGSY VJ 

Таблица 20:  Заглушки для тестирования колодцев Plugsy VJ                                                                                                   
                        Основные технические характеристики   

PLUGSY VJ – Заглушки с обводным каналом 

Артикул 
Тип 

заглушки 

Диапазон 
рабочих 

диаметров 
Рабочее 

давление 

Габариты 
заглушки Вес Рым-

болт 

Диаметр 
обводного 

канала  
min max диаметр длина 
мм. мм. бар мм. мм. кг. 

501841 VJ 600-650 600 650 1.5 560 360 16 R 1/4” 2” 
538201 VJ 600 590 600 0.5 582 200 3.7 R 1/4” 2” 
535889 VJ 800 780 800 0.5 770 200 5 R 1/4” 2” 
535890 VJ 1000 980 1000 0.5 970 200 6.5 R 1/4” 2” 

 

2.2.9.  МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

Таблица 21:  Многоразмерные заглушки Plugy HP 6 бар и Plugy HP 12 бар                                                                                                      
                        Основные технические характеристики   

PLUGY HP 6 бар – Глухие заглушки 

Артикул Тип 
заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

 

Допустимое 
обратное 
давление 

Габариты заглушки 
Вес Рым-

болт 
Воздушны
й клапан min max диаметр длина 

мм. мм. бар бар мм. мм. кг. 
60887 100-150 100 150 6 3 92 535 1.2 6 R1/4” 
60907 150-200 150 200 6 3 142 575 2.0 8 R1/4” 
60908 200-300 200 300 6 3 192 635 3.2 8 R1/4” 
6909 350-500 350 500 6 3 322 865 8.7 8 R1/4” 
6024 500-600 500 600 6 3 472 1185 18 10 R1/4” 

PLUGY HP 12 бар – Глухие заглушки 

Артикул Тип 
заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

 

Допустимое 
обратное 
давление 

Габариты заглушки 
Вес Рым-

болт 
Воздушны
й клапан min max диаметр длина 

мм. мм. бар бар мм. мм. кг. 
518561 100-125 100 125 12 10 92 540 1.5 6 R1/4” 
518562 150 150 150 12 10 142 580 2.7 8 R1/4” 
518563 200-250 200 250 12 10 192 640 4.3 8 R1/4” 
518564 300-350 300 350 12 10 272 670 8.0 8 R1/4” 
518565 400 400 400 12 10 322 870 11.5 10 R1/4” 
518566 500 500 500 12 10 472 1190 24.1 10 R1/4” 

 

Таблица 22:  Многоразмерные заглушки Plug y HP 30 бар                                                                                                       
                        Основные технические характеристики   

PLUGY HP 30 бар – Глухие заглушки 

Артикул Тип заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

 

Допустимое 
обратное 
давление 

Длина 
Длина 

резиновой 
части 

Вес 
min max 

мм. мм. бар бар мм. мм. кг. 
538625 Ø 54x400 55 75 30 16 615 400 3.0 
533837 Ø 73x400 75 100 30 16 600 400 5.0 
533838 Ø 88x400 100 150 30 16 614 400 6.7 
533839 Ø 122x400 150 200 30 16 621 400 13 
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Таблица 23:  Многоразмерные заглушки Plugsy HP 30 бар  
                        Основные технические характеристики   

 

PLUGSY HP 30 бар – Заглушки с обводным каналом 

Артикул Тип 
заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

 

Допустимое 
обратное 
давление 

Диаметр 
обводного 

канала 

Резьба на 
обводном 

канале 

Длина 
резиновой 

части 
Вес 

min max 

мм. мм. бар бар мм. дюйм мм. кг. 
537553 Ø 54x400 55 75 30 16 10 3/8 400 3.0 
537661 Ø 73x400 75 100 30 16 15 1/2 400 4.8 
537323 Ø 88x400 100 150 30 16 20 3/4 400 7.0 
537672 Ø 122x400 150 200 30 16 25 1 400 13 

 

 

2.2.10.  МНОГОРАЗМЕРНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ   

 
Таблица 24:  Многоразмерные конические заглушки  
                        Основные технические характеристики   

CONE PLUGY – Глухие заглушки 

Артикул Тип 
заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давлени

е 
 

Габариты заглушки Допустимое 
обратное 
давление 

Воздушный 
клапан min max 

диаметр 
торца 

диаметр 
середины длина вес 

мм. мм. бар мм. мм. мм. кг. бар 
574340 CP 400-1000 400 1000 1 250 1000 2000 16.79 0.5 GEKA 
574341 CP 600-1500 600 1500 1 375 1500 3000 29.24 0.5 GEKA 
574342 CP 700-2000 700 2000 1 450 2000 4000 45.3 0.5 GEKA 
574343 CP 900-2400 900 2400 1 600 2400 4800 60.99 0.5 GEKA 

 

2.2.11. НЕФТЕСТОЙКИЕ  ЗАГЛУШКИ PLUGY NBR 

Таблица 25:  Нефтестойкие заглушки 
                        Основные технические характеристики   
 

PLUGY NBR – Глухие заглушки 

Артикул Тип заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давление 

 

Габариты заглушки 
Вес 

min max диаметр длина 

мм. мм. бар мм. мм. кг. 
572791 40-70 40 70 2.5 35 160 0.3 
572792 70-150 70 100 2.5 68 300 0.8 
572793 100-150 100 150 2.5 92 500 1.2 
572794 150-200 150 200 2.5 142 540 2.2 
572795 200-300 200 300 2.5 192 600 3.2 
572796 300-400 300 400 2.5 272 630 5.5 
572797 350-500 350 500 2.5 322 830 9.0 
572798 500-600 472 600 2.5 472 1150 28.0 
572799 600-800 574 800 1.5 574 1450 45.5 
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Таблица 26: Нефтестойкие заглушки 
                      Допустимое давление в трубе 

 

ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ – тестировано в сухой металлической трубе, бар  
Тип 

заглушки 
Диаметр трубы, мм. 

40 70 100 150 200 250 300 350 400 500 600 800 

40-70 2.0 1.2           

70-150  2.2 1.7          

100150   2.2 1.7         

150-200    2.2 1.2        

200-300     2.2 2.0 1.7      

300-400       2.0 1.7 1.5    

350-500        2.1 1.9 1.6   

500-600          1.8 1.4  

600-800           1.0 0.7 

 

2.3. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ 
 

 

Продукция Диапазон рабочей 
температуры 

Минимально 
допустимая 
температура 

Максимально 
допустимая 
температура 

Нефтестойкие 
заглушки 

-20° до +80° не допускается 80° - 100°  
до 30 минут 

Конические 
заглушки 

-20° до +40° -40° - 20°  
до 1 часа 

не допускается 

Прочее -20° до +80° -40° - 20°  
до 1 часа 

80° - 100°  
до 30 минут 

 

 

Стандартные типы пневматических заглушек SAVATECH не пригодны для 
использования во взрывоопасной среде.  Для данных условий применимы специально 
разработанные компанией SAVATECH заглушки. Более подробную информацию Вы 
можете получить у производителя – D.O.O. SAVATECH или его официального 
представителя: ООО «Эпицентр».  
 

 

2.4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 Во время работы с заглушками SAVATECH, всегда одевайте средства индивидуальной защиты: защитные 

очки, каску, перчатку, обувь, средства защиты слуха. 
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3. ТЕРМИНЫ 
 

Пневматическая заглушка – надувная резиновая груша применяемая для уплотнения трубопровода; 

 

Глухая пневматическая заглушка – пневмозаглушка применяемая для блокировки потока в 

трубопроводе; 

 

Пневматическая заглушка с обводным каналом – надувная резиновая груша, способная пропускать и 

регулировать поток жидкость сквозь себя; 

 

Вакуумная упаковка – уменьшение объема заглушки, путем создания в ней отрицательного давления; 

 

Рабочее давление  - заданное давление в заглушке,  в процессе ее использования; 

 

Обратное давление - давление среды в трубопроводе,  действующее на пневматическую заглушку, 

установленную в трубу; 

 

Контроллер - устройство для надувания, сдувания и контроля давления среды внутри пневматической 

заглушки; 

 

Предохранительный клапан - пневматический элемент для защиты пневматической заглушки от 

превышения рабочего давления; 

 

Шланг соединительный - шланг соединяющий контроллер и пневматическую заглушку; 

 

Подводящий шланг - шланг соединяющий источник воздуха и контроллер; 

 

Воздушные шланги – все шланги, необходимые для надувания пневматических заглушек; 

 

Соединение «мама» - быстроразъем на контроллере для подсоединения подводящего шланга; 

 

Соединение «папа» - ниппель на контроллере для подключения соединительного шланга; 

 

Среда: газ или жидкость, которая контактирует с наружной поверхностью пневмозаглушки во время ее 

использования; 

 

Диаметр трубы - внутренний, диаметр чистой трубы, в которую установлена пневматическая заглушка; 

 

Диапазон применения - диапазон работы заглушки, определяется минимальным и максимальным 

диаметром трубы, в которую устанавливается пневматическая заглушка; 

 

Контактная поверхность - поверхность заглушки, которая соприкасается с внутренней стенкой трубы; 

 

Указанное давление - давление в трубе, указанное изготовителем; 
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Верхний торец пневматической заглушки – плоская поверхность заглушки, на которой вмонтирован 

воздушный клапан; 

Нижний торец пневматической заглушки – плоская поверхность пневматической заглушки с 

противоположной стороны верхнего торца; 

Тело пневматической заглушки – цилиндрическая часть заглушки, соединяющая верхний и нижний 

торцы; 

Армированная пневматическая заглушка - пневматическая заглушка имеющая  текстильный корд. 
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4. ПОДГОТОВКА ЗАГЛУШКИ К РАБОТЕ 

4.1. ТРАНСПОРТИРОВКА 
Пневматические заглушки с номинальным диаметром менее 1000 мм. упаковываются в картонные 

коробки, защищая легко повреждаемые части. Пневмозаглушки диаметром свыше 1000 мм. - 

транспортировать в специальных деревянных коробах.  

 

Продукция должна храниться в сухом и темном месте при температуре от 5° до 25°С. 

 
 

Только в исключительных случаях для транспортировки заглушки в ней можно 
создать вакуум. После транспортировки незамедлительно заполните вакуум и 
распакуйте пневмозаглушку. 

4.2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 

 
 

Вы должны прочитать инструкцию перед началом работы. 

 

Мы рекомендуем лицам, работающим с пневматическими заглушками, поучаствовать в 
тренинге, организованном производителем или официальным представителем. 

 

4.3. УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ 

Не используйте острые предметы, такие как ножи, отвертки и т. п., для удаления упаковки, поскольку они 

могут повредить пневматическую заглушку. 

4.4. УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ 
 

 

Упаковка изготовлена из переработанного картона и древесины. Остатки бумажных 
отходов утилизируйте в мусорные контейнеры для бумаги и картона. Деревянные 
короба – в контейнеры для древесных отходов. 
 

 

 

4.5. ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРОДУКТА ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Хранить пневматические заглушки SAVATECH в сухом и темном месте. 

 

 
 
Температура хранения: от +5 °С до +25 °С. 
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Храните пневматические заглушки в чистом виде, предварительно проверив на  соответствие 

требованиям безопасности и техническим требованиям. Мы рекомендуем Вам размещать 

пневматические заглушки SAVATECH горизонтально или вертикально воздушным клапаном вверх. 

Защитите воздушный клапан и рым-болты от механических повреждений. 

4.6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ И ЖУРНАЛА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Краткая инструкция по эксплуатации и протокол испытаний завода-изготовителя прилагаются к каждой 

пневматической заглушке SAVATECH. 

 

 
Сохраняйте инструкции и журнал периодических испытаний в течение всего срока службы 
продукта. 
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5. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ 
 

 

 
 
Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к опасным последствиям 
для пользователя и третьих лиц, и вызвать причинение телесных повреждений. 
 

 
 

 

 
 
 
ВНИМАНИЕ:     НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ SAVATECH БЕЗ 

МЕХАНИЧЕСКИХ УПОРОВ. 
 

 
 
 
• Всегда используйте калиброванные аксессуары SAVATECH с соответствующим рабочим давлением. 
 
• Никогда не превышайте максимально допустимого давления в заглушке. 
 
• Надувать пневматические заглушки SAVATECH точно до заданного рабочего давления. 
 
• Во время эксплуатации, регулярно проверяйте давление в пневматической заглушке и подкачивайте 
при необходимости.  
 
• Не допускается использование пневматических заглушек SAVATECH не по назначению, описанным в 
настоящей инструкции. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, который возникает из-
за неправильной эксплуатации.  
 
• Лица, работающие с пневматическими заглушками SAVATECH, должны быть в средствах 
индивидуальной  защиты  
 
• Открытое пламя и курение запрещено во время работы с пневматическими заглушками SAVATECH.  
 
• Стандартные линейка пневматических заглушек SAVATECH не предназначены для использования в 
потенциально взрывоопасных атмосферах. 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 
ПЕРЕД РАБОТОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ. РЕКОМЕНДАЦИИ И 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК SAVATECH, 
ПРИМЕНИМЫЕ КО ВСЕМ ТИПОРАЗМЕРАМ И ТИПАМ ЗАГЛУШЕК. ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С  
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ SAVATECH. 
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Проектирование, создание и контроль за исполнением рекомендаций по эксплуатации продукции 

Savatech всегда содержат высокий уровень безопасности, который является обязательным не только для 

производителя, но и для пользователей. Потребитель и производитель должны всегда соблюдать 

инструкции по правильной и безопасной работе при использовании пневматических заглушек Savatech. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Если у вас есть какие-либо вопросы или в случае 

возникновения обстоятельств, не описанные в данной инструкции, не стесняйтесь обращаться к вашему 

куратору или ответственный по технике безопасности. 

 

5.1.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК SAVATECH 

 

Носить пневматические заглушки SAVATECH можно горизонтально или вертикально. Убедитесь, что 

воздушный клапан обращен вверх, чтобы предотвратить его повреждение в случае падения. 

Продукцию весом до 20 кг может переносить один человек. Перемещение более тяжелых продуктов до 40 

кг, должно осуществляться как минимум двумя лицами. 

Предупреждение: рым-болты выдерживают нагрузку только в некоторых направлениях. Угол нагрузки 

относительно рым-болта не должен превышать 45°. Зеленые стрелки на рис. 5.1 указывают допустимые 

направления нагрузки, а красные стрелки указывают на недопустимые направления нагрузки. 

Рис. 5.1: направления нагрузки на рым-болты 

 

 

5.1.2. РАБОЧАЯ СРЕДА 

 

 

ТЕМПЕРАТУРА КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Температура поверхности в контакте с продуктом не должна превышать 80°С. тепло может 
вызвать повреждение пневматической заглушки SAVATECH. Самая низкая температура, при 
которой пневматические заглушки SAVATECH сохраняют свои уплотнительные свойства в 
трубопроводе, составляет -20°С. 

 

 

 
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 
Хотя пневматические заглушки SAVATECH легки в установке и накачивании, они опасны 
для работы в темноте. Убедитесь, что рабочее пространство достаточно освещено. Не 
пользуйтесь открытым пламенем для освещения рабочего пространства. 
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ПРИСУТСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 
Только квалифицированному персоналу разрешается присутствовать при работе с 
пневматическими заглушками SAVATECH. Другие лица должны находиться на безопасном 
расстоянии от рабочей зоны. Если люди или окружающая среда, могут быть подвержены 
дополнительной опасности, должны быть приняты дополнительные меры для 
минимизации таких рисков. 
 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К СРЕДЕ 
Пневматические заглушки SAVATECH устойчивы к определенным видам химикатов. При 
выборе резиновой смеси, из которой изготовлена пневматическая заглушка SAVATECH (Nr-
Br, CR или NBR) (см. Таблица 27), руководствуйтесь таблицей химической стойкости 
материалов (Таблица 28) или обратитесь к официальному представителю. Температура 
среды не должна превышать 80 °С. 
 

 

 

Таблица 27: Типы пневматических заглушек SAVATECH с учетом их стойкости к   
химикатам  

Код Наименование Материал внешнего слоя 
 

Без кода 
 

Пневматические заглушки Nr-Br 
 

Смесь натурального и синтетического каучуков 

 Пневматические заглушки CR Хлоропреновый каучук 

 Пневматические заглушки NBR Бутадиен-нитрильный каучук 

 

 

 

 
Перед тем как выбрать пневматическую заглушку, ознакомьтесь с таблицей 26 
«Устойчивость заглушек к средам» . 
 

 

 

Таблица стойкости классифицируется в соответствии со стандартом ISO/TR 7620. Влияние среды на 

продукцию классифицируется следующим образом: 

 

1 Ничтожна 
2 Минимум 
3 Среднее 
4 Значительное 
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Таблица 28: Стойкость к среде 

Среда Концентрация, % Температура, С° NrBr CR NBR 
Ацетон  23 1 2 4 
Ацетилен   1 2 1 

Гидроксид аммония 
10 23 1            1 1 

конц. 23 1            1 2 

Анилин 
 23 2            3 4 
 100 4 4 4 

Бензин  23 4 4 4 
Борная кислота 10 100 1 1 1 
Тормозная жидкость  50 1 1 4 

Бутанол 
 50 1 1 1 
 100 4 3 1 

Масляная кислота    2 4 
Гидроксид кальция  100 1 1 2 
Гипохлорит кальция 15  4 2 3 
Соляная кислота 20 23  4 4 
Этанол  50 1 1 1 
Эфир  23 4 4 2 

Формальдегид 
40 23 1 1 1 
40 70   4 

Глицерин  100 1 1 1 
Гексанол  23 1 2 2 

Пероксид водорода 
30 23 1 1 1 
90  4 4 4 

Керосин  70 4 3 1 
Метанол  50 1 1 1 
Метил хлорид   4 4 4 
Молоко  23 1 1 1 
Минеральное масло №1  100 4 1 1 
Минеральное масло №2  100 4 2 1 
Минеральное масло №3  100 4 4 1 
Лигроин  23 4 4 1 
Природный газ   3 1 1 
Разведенная азотная 
кислота 

10 50 2 3 2 

Озон  40 4 2 4 
Фенол  100 4 4 4 
Фосфорная кислота 60 50 2 2 3 
Пропанол  50 1 1 2 

Гидроксид натрия 
10 100 1 1 1 
25 100 1 1 4 

Гипохлорит натрия 10 50 2 3 3 
Гексафторид серы    1 1 

Серная кислота 

10 100 1 1 3 
20 23 1 1 3 
25 100 1 1 4 
50 100 1 1 4 
60 100 3 4 4 
75 100 4 4 4 
96 23 4 4 4 

Толуол  23 4 4 4 
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Если в  таблице 26 Вы не нашли интересующую Вас среду, пожалуйста, обратитесь к 
стандарту ISO/TR 7620, или проконсультируйтесь у официального дилера SAVATECH. 
 

 

 

5.2. ВЫБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ 

 

5.2.1.  ПОДБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH СОГЛАСНО ЕЁ УСТОЙЧИВОСТИ К СРЕДЕ 

Чтобы правильно подобрать пневматическую заглушку SAVATECH,  Вам необходимо знать, в какой среде 

она будет работать, а также, какая среда будет проходить через её обводной канал. Пожалуйста, следуйте 

инструкциям главы 5.1.2. 

 

 

5.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАТНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

 

 
Всегда учитывайте обратное давление, которое будет воздействовать на пневматическую 
заглушку, во время ее работы в трубе. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

КОГДА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА, УСТАНОВЛЕННАЯ В ТРУБУ, НАПОЛНЯЕТСЯ ВОЗДУХОМ, СОЗДАВАЯ 

ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ НЕЁ,  СНАРУЖИ НА НЕЁ ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ, ОБЩАЯ СИЛА КОТОРОГО 

ДЕЙСТВУЕТ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ ЗАГЛУШКУ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ДАВЛЕНИЮ И ДИАМЕТРУ 

ТРУБОПРОВОДА. ДОПУСТИМОЕ ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК SAVATECH 

ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦАХ К ГЛАВЕ  2.2. 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы при определении обратного давления, проконсультируйтесь с 

руководителем или ответственным по технике безопасности. 

 

5.2.3. ВЫБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ 

 

 
Всегда выбирайте правильный размер пневматической заглушки. 
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Минимальный и максимальный диаметр трубы, в которой может работать заглушка, определены для 

каждой пневматической заглушки SAVATECH. Номинальный размер пневматической заглушки и 

диапазон ее применения четко обозначены на торце каждой пневматической заглушки. 

 

Перед работой обязательно измерьте внутренний диаметр трубопровода, в который будет установлена 

пневматическая заглушка, и убедитесь, что диаметр трубы соответствует диапазону её применения. 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАГЛУШКУ В ТРУБЕ, ДИАМЕТР КОТОРОЙ БОЛЬШЕ ИЛИ 
МЕНЬШЕ ЧЕМ ДИАПАЗОН ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ. 
 

 

5.3. ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАДУВАНИЯ ПНЕВМАТИЧСЕКОЙ ЗАГЛУШКИ  

SAVATECH 
 

 

Пневматические заглушки SAVATECH могут быть накачаны только воздухом. В особых 
случаях допускается наполнять заглушку водой. Использование других жидкостей и газов 
не допускается. 
Не допускается использовать контроллеры без встроенного предохранительного клапана 
для надувания пневматических заглушек SAVATECH. 
 
 

При работе с заглушкой, всегда соблюдайте следующие комбинации: 

 

Источник воздуха Контроллер 
Соединительный 

воздушный шланг 
Заглушка 
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Эта комбинация предотвращает превышение разрешенного рабочего давление во время надувания 

пневматической заглушки. 

 

5.3.1. ИСТОЧНИК ВОЗДУХА ДЛЯ НАДУВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH 

 

 

 
Пользователь несет ответственность за безопасность подачи и соответствие подаваемого  
давления от источника воздуха на контроллер. 
 

 

Каждый источник воздуха, который не превышает максимального входного давления на контроллер, 

может использоваться для накачивания заглушки. Если подаваемое давление от источника воздуха выше, 

используйте редуктор давления. Если воздушный поток от компрессора содержит масло - отделитель 

масла.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: частицы масла внутри пневматической заглушки могут привести к повреждению 

материала, которые по истечении определенного периода приведут к разрушению изделия. 

 

5.3.2. КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ НАДУВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКЕ 

 

Контроллер-это специальный пневматический элемент для безопасного надувания, контроля давления 

во время работы, и сдутия пневматические заглушки SAVATECH. 

 

 
 
 
Контроллер состоит из предохранительной муфты (БРС розетка) на входе 
(а, Рис. 5.2), шарового крана (в, Рис. 5.2), манометра (C, Рис. 5.2), 
предохранительного клапана (д, Рис. 5.2), и ниппель на ваыходе, 
расположенный перпендикулярно предохранительный клапан. 
 
 
Рис. 5.2 Контроллер 2,5 бара 

 
Рис. 5.3  

Самозапирающаяся предохранительная муфта (Рис. 5.3) предназначена для 
подключения подачи воздуха к контроллеру. Благодаря конструкции, 
предохранительная муфта предотвращает непреднамеренное отсоединение 
шланга. Чтобы подключить или отсоединить шланг подачи, поверните кольцо 
предохранительной муфты, сопоставив паз на кольце с винтом; см. зеленый кружок 
на рис. 5.3. При таком положении, вставьте ниппель шланга подачи воздуха в муфту 
так, чтобы она защелкнулась. Чтобы отсоединить шланг, потяните кольцо 
предохранительной муфты вниз, как показано красной стрелкой на рис. 5.3 и 
вытащите воздушный шланг. 

Шаровой кран (B Рис. 5.2) используется для подачи воздуха в пневматическую заглушку SAVATECH. 
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Шаровой кран открыт и пневматическая заглушка надувается если  рычаг установлен в положение 

параллельно с предохранительной муфтой. Предохранительный клапан должен быть закрыт. Когда 

рычаг шарового крана находится под углом к предохранительной муфте, как показано на рис. 5.2., 

шаровой кран закрыт и пневматическая заглушка не надувается. 

 

Манометр на контроллере (C, Рис. 5.2) указывает давление в пневматической заглушке SAVATECH. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: корректное значение давления на манометре показывается только при закрытом 

шаровом кране. Зеленая шкала на манометре указывает допустимый диапазон давления в 

пневматической заглушке. Величина рабочего давления отмечена в конце зеленого поля. 

 

 

 

 
Запрещается использовать пневматическую заглушку в красной шкале или выше.. 
 

 

Для дополнительной безопасности, предохранительный клапан установлен в соотношении 1.1 к 

рабочему давлению. Если допустимое рабочее давление превышается, клапан безопасности срабатывает 

и начинает понижать давление в пневматической заглушке. 

 

 

Объем воздуха, перепускаемый через предохранительный клапан для понижения давления 
в заглушке, ограничен. В случаях, когда Вы используете  источник воздуха с высокой 
мощностью, срабатывание предохранительного клапана не гарантирует прекращение 
подачи воздуха в пневматическую заглушку, а лишь замедляет его. При срабатывании, 
предохранительный клапан издает характерный громкий звук. В этом случае, оператор 
должен немедленно закрыть шаровой кран на контроллере, прекращая тем самым 
дальнейшее надувание пневматической заглушки SAVATECH. 

 

Выходной ниппель контроллера предназначен для подключения соединительного шланга между 

контроллером и пневматической заглушкой  SAVATECH. 

 

 

Контроллер должен быть подключен к соответствующей заглушке на протяжении всего 
времени накачки заглушки, а также пока заглушка находится под давлением. 
 

 
 

 

 
 
Всегда используйте соответствующий контроллер для накачки пневматической заглушки 
SAVATECH, с точки зрения давления. Ниже, приведена  таблица 29 для выбора 
соответствующего контроллера. 
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Таблица 29: Контроллеры 

Заглушка 

Рабочее 

давление Контроллер Артикул 
Впускное 

соединение 

Выпускное 

соединение 
бар 

Plugy Z 

Plugsy Z 2.5 Ручной насос с манометром 0-6 бар 60010  
Подключение 

ручного насоса 

Plugy DC 2.5 

 
Ручной насос с манометром 0-6 бар 60010  

Подключение 

ручного насоса 

 

Plugy G 

Plugsy GM 

3 

2.5 

2 

1.5 

Одинарный контроллер 3 бар 

Одинарный контроллер 2.5 бар 

Одинарный контроллер 2.0 бар 

Одинарный контроллер 1.5 бар 

537048 

60310 

565643 

74609 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 

Ниппель тип 26 

Ниппель тип 26 

Ниппель тип 26 

Plugy 

Plugsy 

2.5 

1.5 

1 

Одинарный контроллер 2.5 бар 

Одинарный контроллер 1.5 бар 

Одинарный контроллер 1.0 бар 

60310 

74609 

74653 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 

Ниппель тип 26 

Ниппель тип 26 

 

Plugy EI 

Plugsy EI 

 

1.5 

1.3 

0.9 

0.8 

0.6 

 

Одинарный контроллер 1.5 бар 

Двойной контроллер 1.0 бар 

 

74609 

504061 

 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

 

 

Ниппель тип 26 

2x GK соединение 

 

Plugy HPF  

Plugsy HPF 

3 

2.5 

1.5 

1 

Одинарный контроллер 3 бар 

Одинарный контроллер 2.5 бар 

Одинарный контроллер 1.5 бар 

Одинарный контроллер 1.0 бар 

547645 

547646 

547647 

547650 

Розетка тип 27 

Розетка тип 57 

Розетка тип 57 

Розетка тип 57 

Ниппель тип 27 

Ниппель тип 57 

Ниппель тип 57 

Ниппель тип 57 

 

 

Plugy Pillow 

Plugsy Pillow 

1 

0.9 

0.8 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

 

 

 

Двойной контроллер 1.0 бар 

 

 

 

504061 

 

 

 

Розетка тип 26 

 

 

 

 

2x GK соединение 

 

 

Plugsy VP 

2.5 

2 

1.5 

1 

Одинарный контроллер 2.5 бар 

Одинарный контроллер 2.0 бар 

Одинарный контроллер 1.5 бар 

Одинарный контроллер 1.0 бар 

60310 

565643 

74609 

74653 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 

Ниппель тип 26 

Ниппель тип 26 

Ниппель тип 26 

Plugsy VJ 1.5 

0.5 

Одинарный контроллер 1.0 бар 

Одинарный контроллер 0.5 бар 

74653 

508270 

Розетка тип 26 

Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 

Ниппель тип 26 

Plugy HP 6 бар 6 Одинарный контроллер 6 бар 531542 Розетка тип 26 Ниппель тип 26 

Plugy HP 12 бар 12 Одинарный контроллер 12 бар 531544 Розетка тип 26 Ниппель тип 26 

Plugy HP 30 бар 30 Одинарный контроллер 30 бар 282184 Розетка тип 26 Ниппель тип 26 

Cone plugy 1 Одинарный контроллер 1.0 бар 578031 GK соединение GK соединение 

Plugy NBR 2.5 

1.5 

Одинарный контроллер 2.5 бар 

Одинарный контроллер 1.5 бар 

583712 

583711 

Розетка тип 26 Inox 

Розетка тип 26 Inox 

Ниппель тип 26 Inox 

Ниппель тип 26 Inox 

ПРИМЕЧАНИЕ: Оборудование к заглушкам для тестирования внутридомовых 

соединений описано в разделе 5.5.3.  

Чтобы спустить заглушку,  необходимо открутить защитную гайку на 

предохранительном клапане (рис. 5.4). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: после сдутия 

обязательно затяните гайку, иначе последующее использование контроллера 

будет невозможным. 

Исключение составляет только одинарный контроллер 1,0 бар (арт. 578031) 

который используется для накачки и сдутия конических заглушек. В этом 

случае, просто отсоедините подводящий шланг и откройте шаровой кран чтобы 

сдуть заглушку. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сначала Вы должны отсоединить 

подводящий шланг, а затем открыть шаровой кран медленно и до конца. 

Рис. 5.4: Откручивание защитной гайки на предохранительном клапане 
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5.3.3. ВОЗДУШНЫЕ ШЛАНГИ 

Для надувания пневматической заглушки SAVATECH должен использоваться соответствующий шланг, 

выбранный в зависимости от давления и размера. Чтобы исключить ошибку при выборе шланга, все 

оборудование SAVATECH в зависимости от давления, оборудовано различными типами ниппеля и розетки. 

Ниже приведена таблица для выбора соответствующего соединительного шланга. 

Таблица 30: Соединительные шланги 

Заглушка 
Рабочее  

давление,  
бар 

Артикул 
Длина  

шланга,  
м. 

Цвет 
шланга 

Впускное 
соединение 

Выпускное 
соединение 

Plugy Z 
Plugsy Z 

2.5 
78904 
78905 

2 
5 

Зеленый 
Зеленый  

Подключение ручного 
насоса 

Plugy DC 2.5 
 

60010 2 
5 

Зеленый 
Зеленый 

 
Подключение ручного 
насоса 

Plugy G 
Plugsy GM 

3 
2.5 
2 

1.5 

74268 
71248 
76686 

10 
10 
10 

Красный 
Синий 

Желтый 

Розетка тип 26 
Розетка тип 26 
Розетка тип 26 

 

Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
 

Plugy 
Plugsy 

2.5 
1.5 
1 

74268 
71248 
76686 

10 
10 
10 

Красный 
Синий 

Желтый 

Розетка тип 26 
Розетка тип 26 
Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 

 
Plugy EI 
Plugsy EI 
 

1.5
 

1.3
 

0.9
 

0.8
 

0.6
 

742681 
712481 
766861 

5198172 

10 
10 
10 
10 

Красный 
Синий 

Желтый 
Желтый 

Розетка тип 26 
Розетка тип 26 
Розетка тип 26 
GK соединение 

Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
GK соединение 

Plugy HPF  
Plugsy HPF 

3 
2.5 
1.5 
1 

5477141 
5477152 

10 
10 

Синий 
Синий 

 

Розетка тип 27 
Розетка тип 57 
Розетка тип 57 

 

Ниппель тип 27 
Ниппель тип 57 
Ниппель тип 57 
 

 
Plugy Pillow 
Plugsy Pillow 

1 
0.9 
0.8 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 

 
 

519817 

 
 

10 

 
 

Желтый 

 
 

GK соединение 

 
 
GK соединение 

 
Plugsy VP 

2.5 
2 

1.5 
1 

74268 
71248 
76686 

10 
10 
10 

 

Красный 
Синий 

Желтый 
 

Розетка тип 26 
Розетка тип 26 
Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 

Plugsy VJ 1.5 
0.5 

74268 
71248 
76686 

10 
10 
10 

Красный 
Синий 

Желтый 

Розетка тип 26 
Розетка тип 26 
Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 

 
Plugy HP 6 бар 

 
6 

74268 
71248 
76686 

10 
10 
10 

Красный 
Синий 

Желтый 

Розетка тип 26 
Розетка тип 26 
Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 

Plugy HP 12 
бар 

 
12 

74268 
71248 
76686 

10 
10 
10 

Красный 
Синий 

Желтый 

Розетка тип 26 
Розетка тип 26 
Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 

Plugy HP 30 
бар 

 
30 

74268 
71248 
76686 

10 
10 
10 

Красный 
Синий 

Желтый 

Розетка тип 26 
Розетка тип 26 
Розетка тип 26 

Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 
Ниппель тип 26 

Cone plugy 1 519817 10 Желтый GK соединение GK соединение 

Plugy NBR 2.5 
1.5 

583709 10 Черный CR Розетка тип 26 
Inox 

Ниппель тип 26 Inox 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

Соединительному шлангу с определенным артикулом подходит определенный контроллер. Например: 

шлангу арт. 742681 подходит контроллер 1.5 бар, тогда как шланг арт. 519817 не подходит. 

Оборудование к заглушкам для тестирования внутридомовых соединений описано в разделе 5.5.3.1 

 

5.3.4. НЕСТАНДАРТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ SAVATECH 

Проконсультируйтесь с производителем перед использованием любого нестандартного изделия. 

 

 

5.4. ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК SAVATECH 

5.4.1. Установка пневматической заглушки SAVATECH  в трубу 

 

Шаг 1: Определите обратное давление и подберите соответствующую заглушку SAVATECH (глава 5.2). 

 

Шаг 2: Тщательно осмотрите и подготовьте пневматическую заглушку SAVATECH, источник воздуха, 

контроллер и воздушные шланги на месте использования пневматической заглушки. 

 

Опасно использовать поврежденные изделия или оборудование, поэтому Вы 

должны прекратить их использование и заменить их. 

Если у Вас есть сомнения в безопасности использования пневматической 

заглушки  SAVATECH и оборудования, уберите их и проконсультируйтесь с 

производителем о дальнейших действиях. 

Проверьте пневматическую заглушку SAVATECH на наличие трещин, порезов, 

вздутий между слоями резины, изношенных металлических частей, 

поврежденных соединений или каких-либо других повреждений. 

Манометр контроллера должен проходить калибровку с установленной 

периодичностью. 

 

Пневматическая заглушка и аксессуары должны быть чистыми перед использованием. 

 

Шаг 3: Тщательно очистите трубу, в которой будет работать пневматическая заглушка SAVATECH. 

Удалите все острые частицы. Таким образом гарантируется требуемая герметичность и обратное 

давление, и предотвращается повреждение пневматической заглушки одновременно. 

 

Для дополнительной защиты заглушки, мы рекомендуем использовать защитные чехлы, список которых 

приведен и таблице 36.  Установка защитного чехла производится только на ненадутую заглушку. Чехол 

может быть установлен только вручную. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: категорически запрещается крепление 

защитного чехла при помощи строительного оборудования. 
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Мы рекомендуем использовать гидродинамические установки высокого давления для очистки труб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4: Установите пневматическую заглушку SAVATECH в трубу горизонтально, расположив ее в 

середине свода трубы. Минимальное расстояние от начала трубы до пневматической заглушки должно 

быть равно диаметру трубы. Надуваясь, некоторые заглушки могут расширятся в продольном 

направлении. 

 

Если пневматическая заглушка SAVATECH 

установлена в трубе неверно, это может привести к 

неправильному распределению сил внутри 

заглушки, и, как следствие, к её полному 

уничтожению. 

 

 

1. НИКОГДА НЕ НАДУВАЙТЕ ЗАГЛУШКУ ЕСЛИ ОНА ВЫСТУПАЕТ ИЗ ТРУБЫ 

2. НИКОГДА НЕ НАДУВАЙТЕ ЗАГЛУШКУ ЕСЛИ ТРУБА НЕ ПОДВЕРГАЛАСЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ОЧИСТКЕ 

3. ЗАГЛУШКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕНА В ТРУБУ  

4. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ SAVATECH ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В 

СТАНДАРТНЫХ ТРУБАХ 

 

 
 

 

 
Даже мельчайшие частицы в неочищеной трубе могут повлечь плохое уплотнение, 
сократить обратное давление и повредить пневматическую заглушку SAVATECH. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
До и во время установки пневматической заглушки соблюдайте следующие основные 
правила: 
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Шаг 5: Установка упоров безопасности для пневматической заглушки SAVATECH. 

 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 

 

 

 

Установка упоров, в зависимости от фактических обстоятельств, обеспечат безопасность и предотвратят 

непредвиденное смещение пневматической заглушки SAVATECH. 

 

 

Никогда не используйте рым-болты или рукоятки на 

пневматических заглушках для монтажа упоров, поскольку они 

предназначены исключительно для спуска и подъема 

пневматической заглушки. 

 

 

 

 

 

Шаг 6: Подключите к пневматической заглушке SAVATECH контроллер при помощи соединительного 

шланга. 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7: Подключите контроллер к источнику воздуха с помощью подводящего шланга. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 8: Проверьте давление в источнике воздуха, как это указано в главе 5.3.1 
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Шаг 9: Откройте шаровой кран на контроллере и начните раздувать заглушку. 

 
 

Закройте шаровой кран на контроллере и проверяйте давление в пневматической заглушке с временным 

интервалом, которые уменьшается с сокращением разницы между рабочим и фактическим давлением в 

пневматической заглушке SAVATECH. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Фактическое значение давления можно считать верным только при закрытом 

шаровом кране. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Поскольку, в процессе надувания пневматической заглушки SAVATECH, её позиция в трубе 
может меняться, следует постоянно проверять её расположение и если необходимо 
скорректировать его.  
Неправильное положение пневматической заглушки SAVATECH может привести к 
неправильному распределению сил внутри заглушки и, следовательно, к её уничтожению. 
 

 

КОГДА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА ПОЛНОСТЬЮ ПРИЛЕГАЕТ К ВНУТРЕННИМ СТЕНКАМ 
ТРУБЫ И НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТСЯ 
РЯДОМ С НЕЙ,С ТРУБОЙ В КОТОРУЮ УСТАНОВЛЕНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА, А 
ТАКЖЕ РЯДОМ С ВХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ТРУБЫ. Несоблюдение данных требований может 
стать причиной телесных повреждений или смерти. 
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Шаг 10: Закройте шаровой клапан на контроллере и проверяйте давление в пневматической заглушке с 

временным интервалом, которые уменьшается с сокращением разницы между рабочим и фактическим 

давлением в пневматической заглушке SAVATECH. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Фактическое значение давления можно считать верным только при закрытом 

шаровом кране. 

 
Шаг 11: Когда рабочее давление в пневматической заглушке SAVATECH достигнуто необходимого 

значения, закройте шаровой клапан на контроллере. 

Когда процедура надувания остановлена, давление в заглушке заметно спадет на некоторое мгновение, 

что является нормальным вследствие растяжения пневматической заглушки. Неоднократно проверьте 

давление в пневматической заглушке SAVATECH в течение первой минуты после остановки надувания, 

как описано в  Шаге 4-6. 

Проверяйте давление в пневматической заглушке минимум каждые пять часов. В случае падения 

давления в пневматической заглушке SAVATECH, необходимо подкачать её. 

 

 

Максимально допустимые значения обратного давления, определенные для пневматических заглушек 

SAVATECH, приведены в условиях сухой и чистой металлической трубе. Грязевые отложения  

в трубе (водоросли, жировые отложения, песок и др.) существенно снижают давление в трубе. 

 

Трубы, изготовленные из материалов с низким коэффициентом трения, например, полиэтиленовые 

трубы и новые трубы с остаточной смазкой или другими веществами, снижающими коэффициент трения, 

 

 
Контроллер должен быть подключен к заглушке на протяжении всего процесса надувания, 
а также когда заглушка находится под давлением. 
 

 

 
Никогда не превышайте допустимое рабочее давление в пневматической 
заглушке SAVATECH. 
 

 

 
Если давление в пневматической заглушке SAVATECH слишком низкое, это 
может стать следствием понижения давления в трубе. 
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снижают обратное давление на пневматическую заглушку. 

 

 

5.4.2. СДУТИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH 

 

Шаг 1: Закройте клапан на источнике подачи воздуха и отсоедините шланг подачи. 

 
 

 

 

Шаг 2: Сдутие заглушки 

 
Спускайте давление в пневматической заглушке SAVATECH, пока оно не будет равно атмосферному, а 

заглушка не примет свою первоначальную форму. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
В случае возникновения непредвиденных ситуаций во время работы с пневматической 
заглушкой SAVATECH, следует немедленно прекратить работы, и проконсультироваться с 
ответственным по технике безопасности или официальным представителем SAVATECH, 
которые определят  необходимые меры, по дополнительной очистке трубы. 

 

Перед тем как спустить пневматическую заглушку SAVATECH, полностью уберите обратное 
давление. ЕСЛИ В ТРУБЕ ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ, ТО СДУТИЕ ЗАГЛУШКИ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ! 
 

 

 
Выкачивать воздух из заглушки вакуумной установкой Вы можете только из конических 
заглушек типа CONE Plugy. 
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Шаг 3: Отсоедините соединительный шланг и контроллер. 

 
 

Шаг 4: Извлеките пневматическую заглушку SAVATECH из трубы. 

 

 

Шаг 5: После использования, очистите сдутую пневматическую заглушку SAVATECH и оборудование. 

Хранить их следует в соответствии с инструкциями. 

 

 
Шаг 6: Тщательно проверьте использованные пневматические заглушки SAVATECH, источника воздуха, 

контроллер и воздушные шланги. 

 

 

 

 

 

Когда пневматическая заглушка SAVATECH полностью сдута, извлеките её из трубы. Никогда 
не тяните за соединительный шланг пытаясь вытащить пневматическую заглушку из трубы. 
Этим Вы можете повредить пневматическую заглушку SAVATECH или сам соединительный 
шланг, в результате чего, дальнейшее использование может быть опасным. Используйте 
рукоятки или рым-болты для вытягивания заглушки. 

 

Использования поврежденной пневматической 
заглушки или оборудования очень опасно, поэтому 
Вы должны исключить их дальнейшее применение и 
заменить их. 
 

 

Если у Вас есть сомнения в безопасности 
использования пневматической заглушки 
SAVATECH или оборудования, снимите его и 
обратитесь к производителю о дальнейших 
действиях. 
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Проверьте пневматическую заглушку SAVATECH на разрывы, порезы, волдыри между слоями резины, 

изношенность металлических частей, поврежденных соединений или каких-либо других повреждений. 

 

Манометр на контроллере должен проходить калибровку в определенных промежутках времени. 

 

5.5. ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH 

 

 

5.5.1. ВРЕМЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПНЕВАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКОЙ SAVATECH 

 

5.5.1.1. Незначительное и стабильное обратное давление 

 

Для временной герметизации трубопровода пневматической заглушкой SAVATECH, в котором ожидается 

незначительное обратное давление или величина обратного давления известна и будет стабильным с 

течением времени, могут быть использованы следующие пневматические заглушки производства 

SAVATECH: 

o Стандартные заглушки типа Plugy и Plugy HPF; 

o Длинные заглушки типа Plugy DC; 

o Эллиптические заглушки типа Plugy G; 

o Овальные заглушки типа Plugy EI; 

o Заглушки в форме подушки типа Plugy Pillow;  

o Заглушки высокого давления типа Plugy HP 6 бар, Plugy HP 12 бар, Plugy HP 30 бар; 

o Конические заглушки типа Plugy Cone 

 

 
В соответствии с их назначением, размером и требуемого давления, выбирайте подходящую 
пневматическую заглушку SAVATECH, как указано в главе 5.2. 
 
 

 

 
Соблюдайте порядок правильного использования, как описано в главе 5.4. 
Обратите особое внимание на рекомендации по технике безопасности. 
 

 

Поскольку глухие заглушки для блокировки потока SAVATECH не позволяют 
контролировать и выпускать обратное давление, особое внимание необходимо обратить на 
расчет и оценку ожидаемой величины обратного давления, правильный выбор 
пневматической заглушки и её размер, подготовку места её 
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Рис. 5.5: Временная герметизации трубопровода пневматической заглушкой SAVATECH 

 

Пневматические заглушки SAVATECH с обводным каналом, также могут использоваться для 

герметизации трубопроводов: 

o Стандартные заглушки типа Plugsy и Plugsy HPF; 

o Эллиптические заглушки типа Plugsy GM; 

o Овальные заглушки типа Plugsy EI; 

o Заглушки в форме подушки типа Plugsy Pillow;  

o Заглушки для колодцев типа Plugsy VJ 

В случае, если трубопровод уплотняет пневматическая заглушка с обводным каналом с соответствующим 

шлангом и клапаном с датчиком давления (Вы можете использовать оборудование приведенное в 

таблице 33), возможен контроль давления, а также его понижение в случае необходимости. 

 

 

Пневматические заглушки типа Plugsy VP не могут использоваться для временной герметизации 

трубопроводов с обратным давлением. 

5.5.1.2. Переменное значение обратного давления 

Если в процессе работы с пневматической заглушкой SAVATECH, обратное давление изменяется 

относительно ожидаемого, что увеличивает риски превышения допустимого обратного давления, и как 

следствие, бесконтрольного перемещения пневматической заглушки в трубе, используйте 

пневматические заглушки SAVATECH с обводным каналом: 

o Стандартные заглушки типа Plugsy и Plugsy HPF; 

o Эллиптические заглушки типа Plugsy GM; 

o Овальные заглушки типа Plugsy ЁI; 

o Заглушки в форме подушки типа Plugsy Pillow;  

o Заглушки для колодцев типа Plugsy VJ 

Используя соответствующий шланг, установите манометр для контроля обратного давления и клапан 

для его понижения (можно использовать оборудование представленное в Таблице 33) на обводной канал 

установки и правильное использование. 
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пневматической заглушки SAVATECH, как показано на рис. 5.6. Контролируйте обратное давление на 

протяжении всего времени работы пневматической заглушки. По достижению 80% от предельного 

значения, понизьте обратное давление открыв клапан. 

 

 

Обводной канал пневматической заглушки 

 

Соединительный шланг 

 

Адаптер 

 

Манометр для контроля обратного давления 

 

Клапан для понижения обратного давления 

 

Шланг для понижения обратного давления 

 

Рис. 5.6: Контроль обратного давление с помощью стандартного адаптера 

 

5.5.2. ПОДГОТОВКА ВРЕМЕННОЙ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКОЙ SAVATECH  

Рис. 5.7. показывает, как подготовить временную обводную линию от шахты 1 к шахте 2 с помощью 

пневматической заглушки  SAVATECH. 

 
Рис. 5.7: Подготовка временной обводной линии 

 

 
Установите упоры безопасности для пневматической заглушки.  
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
 
 

 

Будьте осторожны, не сдувайте пневматическую заглушку до тех пор, пока 
обратное давление не будет полностью снижено. 
СНИЖАЯ ДАВЛЕНИЕ В ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКЕ ПРИ НАЛИЧИИ 
ОБРАТНОГО ДАВЛЕНИЯ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
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Установите пневматическую заглушку SAVATECH с обводным каналом в трубу перед шахтой 1. 

Присоедините к обводному каналу заглушки шланг, по которому будет проходить обвод жидкости, через 

насос к шахте 2. Установите глухую заглушку SAVATECH перед шахтой 2, чтобы исключить попадание 

воды в ремонтируемый участок трубы. Насос будет качать воду через обводной канал заглушки от шахты 

1 к шахте 2, , как показано синими стрелками на рис. 5.7. 

 

В зависимости от ситуации, можно использовать следующие заглушки SAVATECH: 

o Стандартные заглушки типа Plugsy и Plugsy HPF; 

o Эллиптические заглушки типа Plugsy GM; 

o Овальные заглушки типа Plugsy EI; 

o Заглушки в форме подушки типа Plugsy Pillow;  

o Заглушки с большим обводным каналом типа Plugsy VP; 

o Заглушки для колодцев типа Plugsy VJ 

 

Выше перечисленные пневматические заглушки SAVATECH с обводным каналом, могут использоваться 

не только для построения временной обводной линии, но и как глухие заглушки для блокировки. 

 Когда требуется бóльший диаметр обводной линии, и обратное давление будет незначительным, Вы 

можете использовать пневматические заглушки SAVATECH типа Plugsy VP, диаметр обводного канала  

которых от 1/8″ до 8″. 

 

 

Одна из ниже перечисленных заглушек, может использоваться для блокировки потока: 

o Стандартные заглушки типа Plugy и Plugy HPF; 

o Длинные заглушки типа Plugy DC; 

o Эллиптические заглушки типа Plugy G; 

o Овальные заглушки типа Plugy EI; 

o Заглушки в форме подушки типа Plugy Pillow;  

o Заглушки высокого давления типа Plugy HP 6 бар, Plugy HP 12 бар, Plugy HP 30 бар; 

o Конические заглушки типа Plugy Cone 

 

  

 

 

 
 
Не допускается использовать пневматические заглушки Plugsy VP в качестве альтернативы 
глухой пневматические заглушки для блокировки. 
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5.5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

(ОПРЕССОВКИ) В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ  EN1610  

Пневматические заглушки SAVATECH предназначены для проверки трубопроводов и ливнестоков на 

герметичность, как описано в стандарте EN 1610 в пункте 12.2. таблица испытаний на герметичность 

водой и воздухом. 

5.5.3.1. Тестирование внутридомовых инженерных сетей 

Для тестирования внутридомовых инженерных сетей, используйте набор SAVATECH. 

На рис. 5.8 и в таблице 29  указаны заглушки и аксессуары входящие в набор SAVATECH для тестирования 

внутридомовых соединений. В таблице 30 приведены основные технические характеристики. 

 

Рис. 5.8: Набор для тестирования внутридомовых инженерных сетей 

Таблица 31: В набор для тестирования внутридомовых инженерных сетей входит: 

1. Заглушка с обводным каналом для тестирования 
1.а Желтый шланг для надувания обеих заглушек воздухом 
1.b Синий шланг для нагнетания давления между заглушками 
1.c Красный шланг для измерения давления между двумя заглушками 
2. Заглушка для блокировки 
3. Прозрачный шланг для тестирования  водой, 5 м 

3.a Тройник  
4. Контроллер с предохранительным клапаном для надувания 
5. Поплавок для стравливания воздуха 
6. для установки и накачивания заглушек, состоит из шести частей 

6.a Шланг для надувания с пружиной, для более легкой установки 
6.b Страховочный трос 
7. Шаровой кран с вентилем 
8. Соединительный элемент с предохранительным клапаном для 

тестирования воздухом 
8.a Адаптер для тестирования воздухом 
9. Дополнительный желтый шланг, 3 м 

10. Транспортный кейс 
11. Адаптер для ручного цифрового манометра 
12. Ручной цифровой манометр 
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Таблица 32: Технические характеристики заглушек для тестирования внутридомовых сетей 

Артикул Тип заглушки 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Рабочее 
давлени

е 
 

Допустимое 
обратное 
давление 

Габариты 
заглушки Входное 

отверстие 
Вес 

min max диаметр длина 

мм. мм. бар бар мм. мм. мм. кг. 
562158 Plugsy 100-150 100 150 2.5 0.2 80 160 100 1.5 
564063 Plugy 100-150 100 150 2.5 1 98 420 100 0.6 
562159 Plugsy 150-210 150 210 2.5 0.2 120 180 150 2.9 
564064 Plugy 150-210 150 210 2.5 1 140 510 150 0.8 

 

Для Вашей собственной безопасности и предотвращения травм из-за неправильного использования, 

соблюдайте следующие правила: 

1. Труба, в которой будут проводиться испытания, должна быть  чистой, без повреждений, порезов и 

других повреждений.  

2. Измерьте диаметр трубы и выберите заглушку соответствующую ее диаметру. Форма заглушек 

позволяет их применение только в трубах круглого сечения. 

3. Вставить пневматическую заглушку в трубу. Накачайте заглушку. Обязательно во время накачки 

используйте контроллер. Благодаря небольшим размерам заглушки, рекомендуется использовать 

ножной насос. Заданное рабочее давление (см. надпись на заглушке) должно быть соблюдено. На 

протяжении всего времени использования заглушки, контролируйте ее рабочее давление с помощью 

контроллера.  

 

4. При тестировании водой, давление воды в трубе не может превышать 0,5 бар (= 5 м водного столба). 

При испытании воздухом давление в трубопроводе не может превышать 0,2 бар + 10%.  

5. Перед извлечением заглушек, убедитесь, и проверьте в отсутствии давления в трубе. 

6. Перед извлечением заглушек из трубы, спустите обе заглушки.  

7. Храните заглушки при комнатной температуре, в сухом и темном месте. 

 

Тестирование (опрессовка) трубопровода воздухом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9: Тестирование воздухом 

 

 

 
Ознакомьтесь с инструкцией по безопасности при работе с пневмооборудованием 
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Шаг 1: Перед тестированием необходимо очистить тестируемый участок 

трубопровода. 

 

Шаг 2: Соедините один конец воздушного шланга с пружиной (6.а) с глухой 

заглушкой, а другой - с установочной штангой (6). 

 

Шаг 3: Закрепите страховочный трос (6б) на глухой заглушке (2). 

 

Шаг 4: Соедините соответствующую установочную штангу (6) с воздушным 

шлангом с пружиной (6а). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание возможного 

разъединения установочной штанги и шланга, защелкните вручную синюю 

часть муфты на установочной штанге. 

 

Шаг 5: Закрепите страховочный трос (6б) вокруг установочной  штанги (6). 

 

Шаг 6: Вставьте глухую заглушку для блокировки (2) с установочной 

штангой в трубу, проталкивая её до места позиционирования. 

 

 

Шаг 7: Соедините второй воздушный шланг с пружиной (6а) с последней частью установочной штанги 

(6). 

 

Шаг 8: Соедините заглушку с обводным каналом (1) со вторым воздушным шлангом с пружиной (6а) и 

закрепите другой конец страховочного троса (6б) через рым-болт на заглушке с обводным каналом. 

 

Шаг 9: Вставьте заглушку с обводным каналом (1) в трубу. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поверните заглушку с обводным каналом таким образом, чтобы синий шланг (1б) 

был обращен к нижней части трубы. 

 

 

Шаг 10: Подключите контроллер с предохранительным клапаном (4) к желтому шлангу на заглушке с 

обводным каналом (1а) и надувайте обе заглушки до заданного давления. Надуваете одновременно обе 

заглушки. 

 

Шаг 11: Установите крышку на красный шланг обводного канала заглушки. 

 

Шаг 12: Присоединяем элемент безопасности для тестирования воздухом (8) к синему измерительному 

шлангу обводного канала заглушки(1б). Установите адаптер для заполнения воздухом (8а) на средний 

выход элемента безопасности. Присоедините соответствующий измерительный прибор к свободному 

выходу. 
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Рис.5.10: Соединение для тестирования воздухом 

 

При использовании ручного цифрового манометра, подключите его к свободному выходу через адаптер 

(11), как показано на рис. 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.11: Тестирование воздухом с помощью ручного цифрового манометра 

 

Шаг 13: Нагнетаем в тестируемый участок трубопровода воздух через адаптер. При использовании 

компрессора в качестве источника воздуха, убедитесь, что он безмасляный.  Когда заданное давление 

достигнуто, закройте кран на предохранительном элементе и начинайте измерять. Испытательное 

давление, время тестирования и критериев оценки определены в стандарте EN 1610. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.12: Подключение набора SAVATECH для тестирования внутридомовых инженерных сетей воздухом («L» 

процедура) 
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Шаг 14: Когда тестирование закончилось, сначала выпустите воздух из трубы, открыв шаровой кран на 

элемент безопасности. Затем выпустить воздух из обеих заглушек. Извлеките из трубы заглушку с 

обводным каналом и глухую заглушку для блокировки, потянув за страховочный трос и установочную 

штангу. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь в том, что обе заглушки сдуты перед извлечением. 

 

Шаг 15: Очистите оборудование, проверьте и высушите его. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: будьте осторожны с 

установочными штангами при низких температурах. Перед использованием дайте им время достигнуть 

комнатной температуры. Хранить чистое оборудование, за исключением установочной штанги, в кейсе 

(10). 

 

Тестирование (опрессовка) трубопровода водой 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.13: Испытание трубопровода водой («W» процедура). 

 

Шаг 1: Перед тестированием необходимо очистить тестируемый участок 

трубопровода. 

 

Шаг 2: Закрепите поплавок (5) на заднем торце заглушки с обводным каналом 

(1). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: поплавок должен быть полностью вкручен в заглушку и 

повернут таким образом, чтобы его отверстие было направлено вверх. 

 

Шаг 3: Соедините один конец воздушного шланга с пружиной (6.а) с глухой 

заглушкой, а другой - с установочной штангой (6). 

 

Шаг 4: Закрепите страховочный трос (6б) на глухой заглушке (2). 

 

Шаг 5: Соедините соответствующую установочную штангу (6) с воздушным 

шлангом с пружиной (6а). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание возможного 

разъединения установочной штанги и шланга, защелкните вручную синюю 

часть муфты на установочной штанге. 

 

Шаг 6: Закрепите страховочный трос (6б) вокруг установочной  штанги (6). 

 

 

Шаг 7: Вставьте глухую заглушку для блокировки (2) с установочной штангой в трубу, проталкивая её до 

места позиционирования. 
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Шаг 8: Соедините второй воздушный шланг с пружиной (6а) с последней частью установочной штанги 

(6). 

 

Шаг 9: Соедините заглушку с обводным каналом (1) со вторым воздушным шлангом с пружиной (6а) и 

закрепите другой конец страховочного троса (6б) через рым-болт на заглушке с обводным каналом. 

 

Шаг 10: Вставьте заглушку с обводным каналом (1) в трубу. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поверните заглушку с обводным каналом таким образом, чтобы синий шланг (1б) 

был обращен к нижней части трубы. 

 

Шаг 11: Подключите контроллер с предохранительным клапаном (4) к желтому шлангу на заглушке с 

обводным каналом (1а) и надувайте обе заглушки до заданного давления. Надуваете одновременно обе 

заглушки. 

 

Шаг 12: Подключите прозрачный шланг для тестирования водой (3) к красному шлангу на обводном 

канале заглушки (1с). Если Вам необходимы параллельные измерения, установить тройник (3а) между 

прозрачным измерительным шлангом и заглушкой с обводным каналом. Разместите прозрачный 

измерительный шланг вертикально, чтобы получить измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.14 Подключение для испытания с водой 

 

Шаг 13: Подключите шаровой кран с вентилем (7) к синему шлангу на обводном канале заглушки и 

обеспечьте подачу воды к шаровому крану. 

 

Шаг 14: Откройте шаровой кран для заполнения трестируемого участка трубопровода водой. 

Испытательное давление, время теста и критерии оценки определены в стандарте EN 1610. 

 

Шаг 15: Когда тестирование закончилось, откройте шаровой кран чтобы выпустить воду из трубы. 

Отсоедините прозрачный шланг и спустите обе заглушки. Извлеките из трубы заглушку с обводным 

каналом и глухую заглушку для блокировки, потянув за страховочный трос и установочную штангу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь в том, что обе заглушки сдуты перед извлечением. 
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Шаг 16: Очистите оборудование, проверьте и высушите его. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: будьте осторожны с 

установочными штангами при низких температурах. Перед использованием дайте им время достигнуть 

комнатной температуры. Хранить чистое оборудование, за исключением установочной штанги, в кейсе 

(10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15: Подключение набора SAVATECH для тестирования внутридомовых инженерных сетей водой («W» 

процедура)  

 

5.5.3.2. Испытания на герметичность трубопроводов больших диаметров 

 

 
 

Рис. 5.16: Испытания на герметичность трубопроводов больших диаметров 

 

Сочетание глухой заглушки и заглушки с обводным каналом (при тестировании воздухом «L» процедуры) 

или двух заглушек SAVATECH с обводным каналом (при испытании водой «W» процедуры), может быть 

использовано при проведении испытаний на герметичность трубопроводов большого диаметра. В 

зависимости от задачи и сечения трубы, могут использоваться следующие заглушки: 
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 Стандартные заглушки типа Plugy, Plugsy, Plugy HPF и Plugsy HPF; 

 Эллиптические заглушки типа Plugsy GM; 

 Овальные заглушки типа Plugsy ЕI; 

 Заглушки в форме подушки типа Plugsy Pillow;  

 Заглушки с большим обводным каналом типа Plugsy VP 

 

Таблица 33: Аксессуары для проведения испытаний трубопроводов в соответствии со стандартом EN 

1610 

 

Plugy Z, Plugsy S  Аксессуары для тестирования согласно  EN 1610 

60380 Муфта Storz D 

60387 Муфта Storz глухая  D 

60388 Муфта Storz C 

60392 Муфта Storz глухая  C 

60428 Муфта Storz A 

60430 Муфта Storz глухая  A 

60407 Адаптер с муфтой Storz  D, с измерительным шлангом, 6 м 

60412 Адаптер с муфтой Storz  С, с измерительным шлангом, 6 м 

60438 Адаптер с муфтой Storz  А, с измерительным шлангом, 6 м 

60446 Напорный шланг R 1 

60448 Напорный шланг R 2 

60439 Напорный шланг R 4 

60449 Адаптер R1 с двумя быстроразъемными соединениями 

60450 Адаптер R2 c кулачковым соединением и быстроразъемным соединением 

60443 Адаптер R4 c кулачковым соединением и быстроразъемным соединением 

76684 Воздушный шланг для нагнетания давления в трубопровод (8 мм),5 м 

60452 Воздушный шланг для нагнетания давления в трубопровод (19 мм),5 м 

78070 Измерительный шланг 0-0.6 бар, с ниппелем и манометром 10 м 

 

Для Вашей безопасности и предотвращения травм из-за неправильного использования, соблюдайте 

следующие правила: 

 

1. Трестируемый участок трубопровода должен быть чистым, без повреждений, острых краев и других 

нарушений.  

2. Замерьте диаметр трубы и выберите заглушки соответствующие её диаметру. 

 3. Пневматическая заглушка должны быть установлена в трубу от вводного отверстия на расстояние, 

равное диаметру трубы. Заполнять заглушку воздухом необходимо только с использованием 

контроллера. Заданное рабочее давление (см. надписи на торце заглушки) должно быть соблюдено. 

Контроль рабочего давления в заглушке должен осуществляться на протяжении всего времени работы 

заглушки.  

4. При тестировании водой, давление воды в трубе не может превышать 0,5 бар (= 5 м водного столба). 

При испытании воздухом - давление в трубопроводе не может превышать 0,2 бар + 10%.  

5. Перед извлечением заглушки, проверьте и убедитесь в отсутствии давления в трубе. 
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 6. Перед извлечением заглушек из трубы, сбросьте давление в обеих заглушках. 

 7. Храните заглушки при комнатной температуре, в сухом и темном месте.  

 

Тестирование (опрессовка) трубопровода воздухом («L» процедура)  

 

Оборудование для тестирования: 

 Заглушка с обводным каналом SAVATECH; 

 Глухая заглушка для блокировки SAVATECH; 

 Адаптер для тестирования воздухом: 

с диаметром протока 1": R1 (60449), или  

с диаметром протока 2": R2 (60450), или  

с диаметром протока 4": R4 (60443)  

 Ручной цифровой манометр (582732)  

 

Шаг 1: Тщательно очистите поверхность трубопровода, где будут установлены заглушки. 

 

Шаг 2: Отсеките тестируемый участок от основного трубопровода, установив глухую заглушку для 

блокировки на дальней стороне (рис. 5.16). Уплотните обе стороны тестируемого участка.  

 

Шаг 3: Прикрутите адаптер для тестирования воздухом (рис. 5.17) к обводному каналу пневматической 

заглушки  SAVATECH. Подсоедините воздушный шланг для подачи воздуха в зону испытаний через 

синюю быстроразъемную муфту. Подключите ручной цифровой манометр к красной быстроразъемной 

муфте. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.17: Обводной канал для тестирования воздухом 

 

 

 Шаг 4: Вставьте заглушку с обводным каналом в трубу, со стороны, где будут проводиться измерения 

(рис. 5.16). 

 

Шаг 5: Выполняйте тестирование воздухом по стандарту EN 1610. 

 

Шаг 6: После завершения тестирования, освободите тестируемый участок трубопровода. Извлеките 

заглушку с обводным каналом и глухую пневматическую заглушку SAVATECH. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прежде чем извлекать заглушки из трубы, убедитесь, что они спущены. 

 

Шаг 7: Очистите, проверьте, просушите и правильно храните оборудование. 
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Тестирование (опрессовка) трубопровода водой («W» процедура)  

 

Оборудование для тестирования: 

 Две заглушки с обводным каналом SAVATECH; 

 Адаптер для тестирования водой: 

с диаметром протока 1": R1 (60407), или  

с диаметром протока 2": R2 (60412), или  

с диаметром протока 4": R4 (60438)  

 Гофрированный шланг с поплавком (для отвода воздуха из тестируемого участка при  заполнении 

его водой) 

с диаметром протока 1": (60446), или  

с диаметром протока 2":  (60448), или  

с диаметром протока 4": (60439)  

 Муфта Storz: 

с диаметром протока 1": Storz D (60380), или  

с диаметром протока 2": Storz C (60388), или  

с диаметром протока 4": Storz A (60428)  

 

 

Шаг 1: Тщательно очистите поверхность трубопровода, где будут установлены заглушки. 

 

Шаг 2: Вкрутите муфту Storz в обводной канал торца, на котором расположен воздушный клапан. 

Прикрутите гофрированный шланг с поплавком к обводному каналу на противоположном торце (Рис. 

5.18). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.18: Обводной канал для стравливания воздуха  

 

Шаг 3: Отсеките тестируемый участок от основного трубопровода, установив заглушку с гофрированным 

шлангом дальней стороне (рис. 5.16). Уплотните обе стороны тестируемого участка 

 

Шаг 4: Прикрутите адаптер для тестирования водой (рис. 5.19) к обводному каналу пневматической 

заглушки, для измерения результатов тестирования.  
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Рис. 5.19: Обводной канал для измерения 

 

Шаг 5: Вставьте заглушку с обводным каналом для измерений в трубу, со стороны, где будут проводиться 

измерения (рис. 5.16). 

 

Шаг 6: Выполняйте тестирование водой по стандарту EN 1610. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Полностью 

выпустите воздух из тестируемого участка трубы. 

 

Шаг 7: После завершения тестирования, освободите тестируемый участок трубопровода. Извлеките 

заглушки с обводным каналом. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прежде чем извлекать заглушки из трубы, убедитесь, 

что они спущены. 

 

Шаг 8: Очистите, проверьте, просушите и правильно храните оборудование. 

 

5.5.3.3. Тестирование люков и смотровых колодцев 

 

 

Рис. 5.20: Тестирование (опрессовка) луков и смотровых колодцев на герметичность 
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Сочетание заглушки с обводным каналом для тестирования люков и смотровых колодцев и двух глухих  

заглушек,   может быть использовано для проведения испытаний на герметичность люков и смотровых 

колодцев воздухом  («L» процедуры) или водой («W» процедуры). В зависимости от задачи и сечения 

трубы, могут использоваться следующие заглушки: 

 Заглушки для тестирования люков и смотровых колодцев типа Plugsy VJ; 

 Стандартные заглушки типа Plugy, и Plugy HPF; 

 Эллиптические заглушки типа Plugy G; 

 Овальные заглушки типа Plugy ЕI; 

 Заглушки в форме подушки типа Plugy Pillow;  

 Конические заглушки типа Plugy Cone 

 

 

 

 

Для Вашей безопасности и предотвращения травм из-за неправильного использования, соблюдайте 

следующие правила: 

 

1. Люк, смотровой колодец или трубопровод должен быть чистым, без повреждений, острых краев и 

других нарушений.  

2. Замерьте диаметр люка или смотрового колодца и трубы и выберите заглушки соответствующие её 

диаметру. 

 3. Пневматическая заглушка должны быть установлена в трубу от вводного отверстия на расстояние, 

равное диаметру трубы. Заполнять заглушку воздухом необходимо только с использованием 

контроллера. Заданное рабочее давление (см. надписи на торце заглушки) должно быть соблюдено. 

Контроль рабочего давления в заглушке должен осуществляться на протяжении всего времени работы 

заглушки.  

4. При тестировании водой, давление воды в трубе не может превышать 0,5 бар (= 5 м водного столба). 

При испытании воздухом - давление в трубопроводе не может превышать 0,2 бар + 10%.  

5. Перед извлечением заглушки, проверьте и убедитесь в отсутствии давления в люке, смотровом 

колодце и трубе. 

 6. Перед извлечением заглушек из трубы, сбросьте давление в обеих заглушках. 

 7. Храните заглушки при комнатной температуре, в сухом и темном месте.  

 

Тестирование (опрессовка) трубопровода воздухом («L» процедура)  

 

Оборудование для тестирования: 

 Заглушка для тестирования люков и смотровых колодцев типа Plugsy VJ; 
 Глухие заглушки для блокировки SAVATECH; 
 Адаптер для тестирования воздухом: 

 

 
Ознакомьтесь с инструкцией по безопасности при работе с пневмооборудованием 
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с диаметром протока 2": R2 (60450)  

 Ручной цифровой манометр (582732)  

 

Шаг 1: Тщательно очистите поверхность трубопровода, люков и смотровых колодцев, где будут 

установлены заглушки. 

 

Шаг 2: Отсеките тестируемый участок от основного трубопровода, установив глухую заглушку для 

блокировки на дальней стороне (рис. 5.20). Уплотните обе стороны тестируемого участка.  

 

Шаг 3: Прикрутите адаптер для тестирования воздухом к обводному каналу заглушки для тестирования  

люков и смотровых колодцев типа Plugsy VJ, к торцу, на котором расположен воздушный клапан. 

Подсоедините воздушный шланг для подачи воздуха в зону испытаний через синюю быстроразъемную 

муфту. Подключите ручной цифровой манометр к красной быстроразъемной муфте. 

 

 Шаг 4: Вставьте заглушку для тестирования  люков и смотровых колодцев типа Plugsy VJ, в люк или 

смотровой колодец (рис. 5.20). 

 

Шаг 5: Выполняйте тестирование воздухом по стандарту EN 1610. 

 

Шаг 6: После завершения тестирования, освободите тестируемый люк или смотровой колодец. 

Извлеките заглушку для тестирования  люков и смотровых колодцев типа Plugsy VJ, и глухие заглушки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прежде чем извлекать заглушки из трубы, убедитесь, что они спущены. 

 

Шаг 7: Очистите, проверьте, просушите и правильно храните оборудование. 

 

 

Тестирование (опрессовка) трубопровода водой («W» процедура)  

 

Оборудование для тестирования: 

 Заглушка для тестирования люков и смотровых колодцев типа Plugsy VJ; 
 Глухие заглушки для блокировки SAVATECH; 
 Адаптер для тестирования водой: 

с диаметром протока 2": Storz2 (60412)  

 Ручной цифровой манометр (582732)  

 

Шаг 1: Тщательно очистите поверхность трубопровода, люков и смотровых колодцев, где будут 

установлены заглушки. 

 

Шаг 2: Отсеките тестируемый участок от основного трубопровода, установив глухую заглушку для 

блокировки на дальней стороне (рис. 5.20). Уплотните обе стороны тестируемого участка.  

 

Шаг 3: Прикрутите адаптер для тестирования водоq к обводному каналу заглушки для тестирования  

люков и смотровых колодцев типа Plugsy VJ, к торцу, на котором расположен воздушный клапан.  
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 Шаг 4: Вставьте заглушку для тестирования  люков и смотровых колодцев типа Plugsy VJ, в люк или 

смотровой колодец (рис. 5.20). 

 

Шаг 5: Выполняйте тестирование воздухом по стандарту EN 1610. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Полностью 

выпустите воздух из тестируемого участка трубы. 

 

Шаг 6: После завершения тестирования, освободите тестируемый люк или смотровой колодец. 

Извлеките заглушку для тестирования  люков и смотровых колодцев типа Plugsy VJ, и глухие заглушки. 

 

Шаг 7: Очистите, проверьте, просушите и правильно храните оборудование. 

 

 

5.5.3.4. Ручной цифровой манометр давления для тестирования воздухом («L» процедура) 

 

 

Для проверки трубопровода на герметичность в соответствии со стандартом EN1610 методом испытаний 

воздухом («L» процедуры), ручной цифровой манометр (582732) может быть использован как показано 

на рис. 5.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.21: Ручной цифровой манометр давления для тестирования воздухом («L» процедуры). 

 

 

Калиброванный цифровой манометр с диапазоном от -10 до 350 миллибар и градацией 0.1 миллибар 

позволяет производить измерения в соответствии с процедурой LB, LC или LD. Соединение для 

подключения представляет собой ниппель Тип 26. 
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5.6. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СИТУАЦИИ 
 

 

 

 

Если вы считаете использование пневматической заглушки SAVATECH опасной по отношению к 

людям или сооружениям, немедленно прекратите работу. Проконсультируйтесь с руководителем 

или ответственным инженером по технике безопасности о дальнейших мерах. 

 

 

 

 

 

  

 

 
Всегда используйте манометр проходящий периодическую калибровку 

 
 

 
 
Перед использованием ручного цифрового манометра, прочитайте инструкцию 
изготовителя, предлагающуюся к контроллеру давления. 
 

 

Если вы обнаружили повреждения на пневматической заглушке SAVATECH, 
подводящих или соединительных шлангов или других аксессуарах которые могут 
нарушить безопасность во время работы, немедленно прекратите работу и заменить 
поврежденный компонент. Не допускается работать с пневматическими заглушками 
SAVATECH и шлангами, на которых имеются  трещины, грыжи, необычные 
деформации и прочие дефекты. 
 

 

 
В случае разрушения пневматической заглушки  SAVATECH будет слышан очень 
громкий звук взрыва. 
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Таблица 34: Непредвиденные ситуации 

Неожиданные ситуации Последствие Процедура 

Давление в пневматической 
заглушке начинает неуправляемо и 

устойчиво падать. 
Примечание: незначительное 

падение давления стандартное 
последствие  при растяжении 
структуры заглушки во время 

надувания, которое остановится 
через минуту после прекращения 

надувания. 

Неконтролируемое и опасное 
смещение пневматической заглушки 

Savatech из-за чрезмерного 
обратного давления 

 
Разрушение заглушки. 

Постараться поддержать 
необходимое рабочее давление, 

контролируя надувание, пока 
обратное давление не будет 

полностью снижено. 
 

Правильно установленные упоры, 
обеспечат безопасность и  
предотвратят возможное 

повреждение людей и зданий. 

Незначительное скольжение 
пневматической заглушки Savatech 

из-за чрезмерного обратного 
давления 

Неконтролируемое и опасное 
смещение пневматической заглушки 

Savatech из-за чрезмерного 
обратного давления 

 
Разрушение заглушки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Как только пневматическая 
заглушка начнет скользить. 

ДЕРЖАТЬСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ 
СТОРОНЕ ОТ ТОЙ, В КОТОРОЙ 

ЗАГЛУШКА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА В 
ТРУБУ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. 
 

Сразу же начните снижать обратное 
давление. Правильно установленные 

упоры, обеспечат безопасность и  
предотвратят возможное 

повреждение людей и зданий. 

Невозможно закрыть шаровой кран 
на контроллере 

Увеличение давления в 
пневматической заглушке Savatech, 

которое, в крайнем случае, может 
привести к ее разрушению 

1. Немедленно закройте источник 
воздуха. 

Когда давление в пневматической 
заглушке Savatech увеличивается, 

предохранительный клапан 
приводится в действие для 

уменьшения давления в заглушке, а 
в случае мощного источника воздуха, 

это замедлит надувание 
пневматической  заглушки. 

2. Если обратное давление нарастает, 
начинайте снижать его. 

Правильно установленные упоры, 
обеспечат безопасность и  
предотвратят возможное 

повреждение людей и зданий. 
 

3. Сдуть пневматическую заглушку 
Savatech. 

 
4. Замените контроллер. 

Предохранительный клапан на 
контроллере активировался. 

 

В случае использования источника 
воздуха с высокой пропускной 

способностью, 
предохранительный клапан не будет 

прерывать надувание, а только 
замедлит его. 

 

Немедленно остановить надувание 
пневматической заглушки и снизить 

давление до заданного значения. 
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Манометр на контроллере не 
функционирует во время работы 

Безопасная работа пневматической 
заглушки Savatech отключена. 

1. Начните сдувать пневматическую 
заглушку Savatech как описано в 

разделе 5.4.2. 
 

2. Замените контроллер 

Повреждение шланга подачи во 
время работы 

Не будет возможности надуть 
пневматическую заглушку Savatech 

1. Начните сдувать пневматическую 
заглушку Savatech как описано в 

разделе 5.4.2. 
 

2. Замените шланг 

Повреждение соединительного 
шланга во время работы 

Не будет возможности надуть 
пневматическую заглушку Savatech 

1.Начните сдувать пневматическую 
заглушку Savatech как описано в 

разделе 5.4.2. 
 

2. Замените соединительный шланг 

Нет возможности ослабить 
защитный винт предохранительного 
клапана контроллера при спускании 
пневматической заглушки Savatech 

Не будет возможности сдуть 
пневматическую заглушку Savatech 

Отсоедините соединительный шланг 
от контроллера очень осторожно. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ШЛАНГ 
НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ПРИ 

ОТСОЕДИНЕНИИ МОЖЕТ  
НЕКОНТРОЛИРУЕМО ДВИГАТЬСЯ И 

ВЫЗВАТЬ УШИБЫ. 

Несмотря на ослабленный защитный  
винт предохранительного клапана 
на контроллере, во время сдувания 
пневматической заглушки Savatech 

давление  не падает. Невозможно 
сдуть пневматическую заглушку. 

Не будет возможности сдуть 
пневматическую заглушку Savatech 

Отсоедините соединительный шланг 
от контроллера очень осторожно. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ШЛАНГ 
НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ПРИ 

ОТСОЕДИНЕНИИ МОЖЕТ  
НЕКОНТРОЛИРУЕМО ДВИГАТЬСЯ И 

ВЫЗВАТЬ УШИБЫ. 

Не смотря на отсоединенный 
соединительный шланг давление в 

заглушке не падает. Невозможно 
сдуть пневматическую заглушку. 

Не будет возможности сдуть 
пневматическую заглушку Savatech 

Предупреждение! 
Держитесь в безопасной зоне. 

 
Проконсультируйтесь с 

руководителем или ответственным 
за безопасность инженером и/или 
производителем пневматической 

заглушки Savatech. 

 

5.7. АКСЕССУАРЫ И ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА 
 

Ниже приведена таблица с полным перечнем аксессуаров. Более подробную информацию Вы можете 

получить у производителя D.O.O. SAVATECH или официального представителя ООО «Эпицентр», а также 

на сайте www.pipe-line.ru или www.savatech.eu  

 

http://www.pipe-line.ru/
http://www.savatech.eu/
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Таблица №35 Аксессуары 

Plugy Z, Plugsy S 

78904 Соединительный шланг, 2 м 

78905 Соединительный шланг, 5м 

60010 Ручной насос 

Plugy Z, Plugsy S Аксессуары для  теста согласно EN1610 

60449 Адаптер R1, с двумя быстроразъемными соединениями 

60450 Адаптер R2 c кулачковым соединением и быстроразъемным соединением 

76684 Воздушный шланг 5 м,8 мм I.D. для нагнетания воздуха в трубопровод, с быстроразъемом 

60452 Воздушный шланг 5 м,19 мм I.D. для нагнетания воздуха в трубопровод, с быстроразъемом 

78070 Измерительный шланг 0-0.6 бар, с ниппелем и манометром 10 м 

Plugy, Plugsy 

528746 Баллон со сжатым воздухом 300 бар, 6 л 

523835 Редуктор давления 200/300 бар 

531544 Контроллер с одним фитингом ,12 бар 

531542 Контроллер с одним фитингом ,6 бар 

537048 Контроллер с одним фитингом ,3.0 бар 

60310 Контроллер с одним фитингом ,2.5 бар 

565643 Контроллер с одним фитингом ,2.0 бар 

74609 Контроллер с одним фитингом ,1.5 бар 

74653 Контроллер с одним фитингом ,1.0 бар 

74268 Шланг для надувания, 10 м, красный 

71248 Шланг для надувания, 10 м, синий 

76686 Шланг для надувания, 10 м, желтый 

60957 Шланг для надувания в оплетке ,5 м 

60958 Шланг для надувания в оплетке ,10 м 

503403 Адаптер для дистанционной установки заглушки 100-200 

503404 Адаптер для дистанционной установки заглушки 150-300, 200-400, 300-525 

503407 Адаптер для дистанционной установки заглушки 350-600 

60491 Установочная штанга, 1.5 м 

Plugy El, Plugsy El, Plugy Pillow, Plugsy Pillow 

519817 Шланг для надувания 10м, с безопасным муфтовым соединением 

504061 Двойной контроллер 

Plugy HPF,Plugsy HPF 

547645 Контроллер с одним фитингом,3.0 бар (тип 27) 

547646 Контроллер с одним фитингом,2.5 бар (тип 57) 

547647 Контроллер с одним фитингом,1.5 бар (тип 57) 

547650 Контроллер с одним фитингом,1.0 бар (тип 57) 

547714 Воздушный шланг NW 10, 10 м, синий (до 500-1200) (тип 27) 

547715 Воздушный шланг NW 12, 10 м, синий (до 600-1200) (тип 57) 

PLUGY HP 30 бар 

282184 Контроллер с одним фитингом,30 бар 

546714 Шланг для надувания, 10 м 
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Таблица №36 Защитные рукава 

Артикул 

Диапазон рабочих 
диаметров 

Длина 
 

Толщина Вес 
min max 
мм. мм. мм мм кг. 

577071 70 150 200 1.5 0.1 
531489 100 200 400 2 0.3 
525342 150 300 500 3 1 
515570 200 400 600 4 1.6 
536435 300 525 620 4 2.8 
510395 350 600 800 4 3.5 
510396 375 750 1000 4 4.6 
510397 500 1000 1100 4 5.5 
527496 600 1200 1300 6 16.9 
510399 750 1500 2100 6 24.5 
535884 800 1800 2300 6 29.7 
565770 1000 2400 3500 8 108 

 

5.8. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
 

 

Продукт частично переработан 

 

 

5.9. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

  

 

Поврежденные или разрушенные изделия или товары, срок службы которых истек, должны 
быть изъяты из использования. Пневматические заглушки SAVATECH принадлежат к 
многократно используемым отходам, поэтому их нельзя выбрасывать как обычные 
отходы.  Применяйте классификацию отходов в соответствии с действующим местным 
законодательством. 
 

 

Краткая инструкция по работе с пневматическими заглушками SAVATECH приведена на  
последней странице. Мы рекомендуем Вамп скопировать ее, распечатать и приложить к 
каждой пневматические заглушки SAVATECH, чтобы она была доступной для 
эксплуатирующего персонала в любое время. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 

6.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

Всегда надевайте защитные очки, перчатки и обувь при чистке пневматических заглушек SAVATECH. 

 

6.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.2.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКООЙ ЗАГЛУШКИ SAVATECH ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Очистить и проверить пневмозаглушку необходимо после каждого использования. Маслянистые и 

жирные пятна могут вызвать сползание пневматической заглушки, а грязь в воздушном соединении не 

позволит подключить шланг и будет препятствовать потоку воздуха или воды. 

 

 

 
 
 
 
Используйте щетку с жестким ворсом для удаления агглютинирующей 
(липкой) грязи с поверхности заглушки. Движения щеткой производите 
в разных направлениях. Использовать острые предметы для удаления 
загрязнений не допускается. 

  
 
Когда агглютинирующие загрязнения будут полностью удалены, 
очистите пятна на  пневматической заглушке SAVATECH слабым 
раствором моющего средства для мытья посуды и теплой воды, удалите 
остатки грязи с поверхности. Никогда не используйте бензин, 
растворитель, спирт или агрессивные чистящие средства. 
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Дайте пневматической заглушке высохнуть на воздухе; она должен быть полностью сухой перед 

хранением. 

 

 

 

Проверьте тщательно очищенную и сухую пневматическую заглушку SAVATECH следующим образом: 

 проверьте заглушку на наличие грыжи, порезов и изношенных участков, которые могут 

скрываться под грязью. Отметьте повреждение или дефект мелом. Проконсультируйтесь с 

производителем D.O.O. SAVATECH или уполномоченным представителем ООО «Эпицентр» о 

серьезности повреждения и возможности дальнейшего использования пневматической заглушки 

SAVATECH.  

 проверьте воздушные быстроразъемные соединения. Если повреждения быстроразъемной муфты 

на пневматической заглушке SAVATECH, делают невозможным  подключение воздушного шланга, 

замените муфту.  

 

6.2.1.1. Замена быстроразъемной муфты на пневматической заглушке SAVATECH  

 

Следующие элементы необходимы для замены соединительной муфты: 

 Новая быстроразъемная муфта; 

 Рожковый ключ соответствующего размера; 

 Тефлоновая уплотнительная лента; 

 Мыльная вода;  

 Щетка для мыльной воды  

 

 
Использовать установки высокого давления для очистки заглушек не допускается. 
 

 

Никогда не используйте растворители, углеводороды и другие агрессивные вещества 
для чистки пневматической заглушки SAVATECH. Использование таких веществ 
может повредить или даже уничтожить пневматическую заглушку. 
 
 

 

Никогда не сушите пневматическую заглушку SAVATECH в сушилке или с помощью 
нагревательных приборов. 
 

 

 
Мы рекомендуем протирать чистую заглушку глицерином после использования. 
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Ослабьте быстроразъемную муфту на пневматической заглушке с 
помощью гаечного ключа, как показано на рис. 6.1. 
 

 

Рис. 6.1. Замена быстроразъемного соединения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Оберните тефлоновую уплотнительную ленту как минимум в пять раз 
вокруг резьбы соединительной муфты. Убедитесь, что лента наматывается 
по часовой стрелке, как показано на рис. 6.2. Если тефлоновая 
уплотнительная лента намотана неверно, это может привести к 
нежелательной утечке воздуха из пневматической заглушки. 
 
 

 

Рис. 6.2. Намотка уплотнительной тефлоновой ленты на резьбу быстроразъемного соединения 

 

 
 
 
 
 
Затяните быстроразъемную муфту как показано на рис. 6.3. 
 

 

Рис. 6.3: Фиксация быстроразъемной муфты 
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Надуйте пневматическую заглушку на 1,2 от её номинального 
диаметра. Проверьте герметичность между муфтой и заглушкой 
мыльной водой. Если вы обнаружили какие-либо утечки, ослабьте 
соединение и прикрутите ее снова с уплотнительной тефлоновой 
лентой. 
 

 

Рис. 6.4: Проверка и уплотнение быстроразъемного соединения 

 

6.2.2. РЕМОНТ ПОДАЮЩИХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

После каждого использования, подающие и соединительные шланги необходимо очистить с мягким 

моющим средством и теплой водой. Промыть чистой, холодной водой. 

 

 

Проверьте отверстие в ниппеле и муфте. Если ниппель и муфта, заполнены грязью, удалите её с помощью 

тонкой проволоки. Всегда извлекайте грязь наружу, не заталкивая ее внутрь шланга. 

Протрите шланги сухой тканью. 

 

 

 

Тщательно проверьте очищенные и сухие шланги следующим образом: 

 Проверьте шланг на предмет порезов или изношенных участков. Повреждение или дефект 

оплетки. Проконсультируйтесь с производителем D.O.O. SAVATECH или уполномоченным 

представителем ООО «Эпицентр»  о серьезности повреждения и возможности дальнейшего 

использования шлангов.  

 Проверьте ниппель. Если повреждения ниппеля, делают невозможным  соединение с 

быстроразъемной муфтой, замените шланг.  

 

 
Использовать установки высокого давления для очистки заглушек не допускается. 
 

 

Никогда не сушите пневматическую заглушку SAVATECH в сушилке или с помощью 
нагревательных приборов. 
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 Проверьте муфту. Если повреждения муфты, делают невозможным её соединение с ниппелем, 

замените шланг.  

 

6.2.3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Протрите контроллер после использования. Соблюдайте периодичность осмотра и поверки контроллера. 

Храните контроллеры в сухом и непыльном месте. 

 

 

6.3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

6.3.1. ОБЩЕЕ 

Профилактические работы с тестированием включают в себя проверку пневматических заглушек 

SAVATECH соответствующим оборудованием, проведение испытаний и замены поврежденных частей в 

целях обеспечения безопасности пользователя. 

 

Производитель рекомендует периодически проверять (5, 8,10, 11, 12, 13 и через 14 лет с даты 

изготовления) пневматические заглушки. Данные проверки должны выполняться изготовителем (D.O.O. 

SAVATECH) или уполномоченной изготовителем организацией (ООО «Эпицентр»). Испытания должны 

проводиться в соответствии с процедурой, указанной изготовителем. Региональные нормативы должны 

соблюдаться при периодических тестированиях. 

 

6.3.2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ 

 

Во-первых, визуально проверьте заглушку и всю воздушную систему. Если никаких дефектов не 

обнаружено, заглушки могут быть испытаны под давлением. 

 

 

6.3.3. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК   

 

Периодические испытания пневматических заглушек могут осуществляться только после визуального 

осмотра самой заглушки и оборудования, испытаний на герметичность соединительных и воздушных 

шлангов, и функционального тестирования контроллера на безупречность работы его составных частей. 

 

 

При любых сомнениях в безопасности проведения теста, немедленно прервите 
тестирование и проконсультируйтесь с изготовителем или уполномоченным 
представителем о дальнейших мерах. 
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6.3.3.1. Проверка контроллера 

Действие Интервал проверки Оператор проверки Процедура 

1.  

Визуальный осмотр контроллера До использования 
 

После каждого использования 
 

Ежегодно 

Лицо, квалифицированное 
для работы с 
пневматическими 
заглушками 

6.3.4.1. 

2.  

Проверка герметичности контроллера После каждого использования 
 

Ежегодно 

Лицо, квалифицированное 
для работы с 
пневматическими 
заглушками 

6.3.4.2. 

3. 

3.1 Проверка работоспособности 
манометра на контроллере 

После каждого использования 
 

Ежегодно 

Лицо, квалифицированное 
для работы с 
пневматическими 
заглушками 

6.3.4.3.1. 

3.2 Проверка работоспособности 
предохранительного клапана 

После каждого использования 
 

Ежегодно 

Лицо, квалифицированное 
для работы с 
пневматическими 
заглушками 

6.3.4.3.2. 

 

6.3.3.2. Проверка соединительных шлангов 

Действие Интервал проверки Оператор проверки Процедура 

1. Визуальный осмотр соединительного 
шланга 

До использования 
 

После каждого использования 
 

Ежегодно 

Лицо, квалифицированное 
для работы с 
пневматическими 
заглушками 

6.3.4.4. 

2. Проверка на герметичность и 
функциональный тест 
соединительного шланга 

После каждого использования 
 

Ежегодно 

Лицо, квалифицированное 
для работы с 
пневматическими 
заглушками 

6.3.4.5. 

 

6.3.3.3. Проверка пневматических заглушек 

Действие Интервал проверки Оператор проверки Процедура 

1. 1.1 Визуальный осмотр 
ненадутой пневматической 

заглушки Savatech 

До использования 
 

После каждого использования 
 

Ежегодно 

Лицо, квалифицированное для 
работы с пневматическими 
заглушками 

6.3.4.6.1. 

 1.2 Визуальный осмотр надутой 
пневматической заглушки 

До использования 
 

После каждого использования 
 

Ежегодно 

Лицо, квалифицированное для 
работы с пневматическими 
заглушками 

6.3.4.6.1. 

2.  Периодическое тестирование 
пневматической заглушки 

(РЕКОМЕНДОВАНО) 

5,8,10,11,12,13 и 14 лет после 
производства 

 

Производитель или 
уполномоченное им лицо 

6.3.4.7. 
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6.3.4. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.3.4.1. Визуальный осмотр контроллера 

 

Осмотрите контроллер на повреждения: 

 Быстроразъемной муфты на входе; 

 Ниппеля на выходе; 

 Манометра давления и его шкалы показаний; 

 Корпуса;  

 Защитного кожуха манометра 

 

6.3.4.2. Проверка контроллера на герметичность  

 

Необходимое оборудование для проведения тестирования: 

 Источник воздуха;  

 Емкость с водой для тестирования; 

 Мыльная вода и кисточку для её нанесения  

 

Подключите контроллер к источнику воздуха и заполнить его до значения 0,5 от рабочего давления. 

Погрузите контроллер полностью в емкость с водой для проверки его на герметичность. После чего, 

достаньте контроллер из воды, высушите его, и при необходимости, нанесите мыльную воду на 

поверхность корпуса и соединительные элементы. Осмотрите все части контроллера на предмет 

возможных утечек. 

 

6.3.4.3. Функциональное тестирование  контроллера 

 

Функциональное тестирование выполняется только после успешного проведения испытания на 

герметичность.  Данный тест включает в себя проверку манометра и предохранительного клапана. 

 

 

 

  

 

Тест проводится только на открытом воздухе, при соблюдении безопасного 
расстояния между лицами, объектами,  зданиями и объектом испытания. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МАНОМЕТРА НА КОНТРОЛЛЕРЕ: 

Необходимое оборудование для проведения тестирования: 

 Источник воздуха;  

 Эталонный манометр класса точности выше, чем тестируемый 

 

Используйте эталонный манометр с таким же диапазоном измерений, как тестируемый и с точностью 

выше на один класс. Подключите эталонный и тестируемый контроллеры к источнику воздуха с 

регулируемой настройкой давления. Постепенно повышайте давление на источнике воздуха,  и 

проверяйте отклонения на шкале манометра в трех точках (А,В,С): 

 

 точка А: примерно 1/3 от номинального значения контроллера; 

 пункт Ѕ: примерно 2/3 от номинального значения контроллера ; 

 точка C: номинальное значение контроллера  

 

Если отклонение превышает 5% от номинала, тестируемый контроллер пригоден для дальнейшего 

использования. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА НА КОНТРОЛЛЕРЕ: 

Необходимое оборудование для проведения тестирования: 

 Источник воздуха;  

 Эталонный манометр класса точности выше, чем тестируемый 

Подключите контроллер к источнику воздуха с регулируемой настройки давления. Постепенно 

увеличивайте давление на контроллере до значения 1,3 от рабочего давления или до срабатывания 

предохранительного клапана (предохранительный клапан начнет шипеть). Предохранительный клапан 

является безупречным при срабатывании в диапазоне (1.1 ± 0.05) от рабочего давление контроллера. 

 

6.3.4.4. Визуальный осмотр соединительного шланга 

Визуально осмотрите соединительный шланг на наличие повреждений: 

 Быстроразъемной муфты; 

 Ниппеля; 

 Шланга  

 

В случае обнаружения разрывов, проколов, жестких участков, следы от контакта с кислотами или любые 

другие повреждения, соединительный шланг непригоден для дальнейшего использования. 

 

  



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 

 

 

 
 

193230, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 44                                            +7 (812) 458-59-83  
141730, Московская обл., г. Лобня, Аэропортовская ул.,1А                                     +7 (495) 215-54-32 
www.pipe-line.ru                                                                                                                    4585983@mail.ru 

 

Страница 73 

6.3.4.5. Испытание на герметичность и функциональный тест соединительного шланга 

 

Необходимое оборудование для проведения тестирования: 

 Источник воздуха; 

 Контроллер; 

 Емкость с водой для тестирования; 

 Мыльная вода и кисточку для её нанесения  

 

Подключите соединительный шланг к источнику воздуха и заполните его до значения 0,5 от рабочего 

давления. Отсоедините быстроразъемную муфту от источника воздуха и погрузите шланг в емкость с 

водой для проверки на герметичность. После чего, достаньте шланг из воды, высушите его, и при 

необходимости, нанесите мыльную воду на поверхность и соединительные элементы. Осмотрите его на 

предмет возможных утечек. 

 

Функциональное тестирование выполняется только успешного проведения испытания на герметичность.  

Подключите соединительный шланг к контроллеру и постепенно нагнетайте давление в шланг до 

максимального значения давления на контроллере. Шланг считается безупречным, если по истечении 30 

секунд падение давления не превышает 5% от максимального значения давление на манометре. 

6.3.4.6. Визуальный осмотр пневматической заглушки SAVATECH 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР НЕНАДУТОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ 

Осмотрите ненадутую заглушку на наличие грыж, проколов, порезов или каких-либо других 

механических повреждений. При необходимости, нанесите мыльную воду по всей поверхности включая 

быстроразъемные соединения и рым-болты, если таковые имеются. Если заглушка небольшая, надавите 

на неё рукой чтобы проверить на наличие трещин. 

 

ВИЗУЛЬНЫЙ ОСМОТР НАДУТОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ 

Раздуйте заглушку до 1,2 от минимальный рабочего диаметра. Визуально осмотрите на наличие грыж, 

проколов, порезов или каких-либо других механических повреждений. При необходимости, нанесите 

мыльную воду по всей поверхности включая быстроразъемные соединения и рым-болты, если таковые 

имеются. Визуально проверьте на герметичность заглушку и её элементы. 

 

Надуйте коническую заглушку типа Plugy Cone до максимального рабочего диаметра, при это давление в 

заглушке не должно превышать 0,1 бар. Визуально осмотрите на наличие грыж, проколов, порезов или 

каких-либо других механических повреждений. При необходимости, нанесите мыльную воду по всей 

поверхности включая быстроразъемные соединения и рым-болты, если таковые имеются. Визуально 

проверьте на герметичность заглушку и её элементы. 

 

 

Тест проводится только на открытом воздухе, при соблюдении безопасного 
расстояния между лицами, объектами,  зданиями и объектом испытания. 
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6.3.4.7. Периодические испытания пневматических заглушек 

 

Необходимое оборудование для проведения тестирования: 

 Шланг для тестирования; 

 Источник воздуха; 

 Контроллер; 

 Емкость с водой для тестирования; 

 Мыльная вода и кисточку для её нанесения  

 

Выберите соответствующую трубу для проведения испытаний цилиндрических заглушек. Размер трубы 

должен соответствовать максимальному рабочему диаметру заглушки. Труба должны быть пустой и 

чистой. 

 

Вставьте пневматическую заглушку SAVATECH в трубу и постепенно раздувайте её до 1.0 от её рабочего 

давления. Через 30 секунд повторно проверьте давление в заглушке (произошло растяжение 

пневматической заглушки) и снова подкачайте её до рабочего давления (1,0 х рабочее давление). 

Оставьте заглушку надутой на 30 секунд, а затем проверьте давление. Заглушка подходит для 

дальнейшего тестирования, если давление не падает. 

 

Продолжайте раздувать пневматическую заглушку до давления 1,3 от её рабочего давления. Через 30 

секунд повторно проверьте давление в заглушке (произошло растяжение пневматической заглушки) и 

скорректируйте ее испытательное давление до 1,3 от её рабочего. Оставьте заглушку надутой на 30 

секунд, а затем проверьте давление. Заглушка пригодна для дальнейшего использования,  если давление 

не падает. 

 

После окончания тестирования, сдуйте заглушку и извлеките её из трубы. 

 

Осмотрите ненадутую пневматическую заглушку на наличие грыж, проколов, порезов или каких-либо 

других механических повреждений. Затем надуйте заглушку до диметра превышающего минимальный 

рабочий на 20% и осмотрите её визуально на наличие грыж, проколов, порезов или каких-либо других 

механических повреждений. При необходимости, нанесите мыльную воду по всей поверхности включая 

быстроразъемные соединения и рым-болты, если таковые имеются. Визуально проверьте герметичность 

пневматической заглушки и её элементов. 

 

Надуйте коническую заглушку Типа CONE Plugy до максимального рабочего диаметра, при этом давление 

в заглушке не должно превышать 0,1 бар. Визуально осмотрите на наличие грыж, проколов, порезов или 

каких-либо других механических повреждений. При необходимости, нанесите мыльную воду по всей 

поверхности включая быстроразъемные соединения и рым-болты, если таковые имеются. Визуально 

проверьте на герметичность заглушку и её элементы. 

 

Периодические испытания проводятся только после положительного визуального 
осмотра пневматической заглушки. 
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6.3.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК 

 

Критерии оценки применяются для всех процедур тестирования. 

 

  6.3.5.1. Утечки 

 

Утечка воздуха является дефектом. Утечки могут появиться в месте прокола или повреждения 

цилиндрической поверхности или торца заглушки. Утечки могут также могут появится в местах 

крепления быстроразъемных соединений, рым-болтов и обводного канала. Такая пневматическая 

заглушка непригодна  для дальнейшей эксплуатации и тестирования. 

 

6.3.5.2. Эффекты, связанные с использованием пневматических заглушек 

 

ВИДИМЫЕ ПОРЕЗЫ 

Эффекты, возникающие во время эксплуатации, а также при смещении заглушки в трубе, могут 

усугубляться. Если такие нарушения появляются, пневматическая заглушка непригодна для дальнейшей 

эксплуатации и тестирования. 

 

ТРЕЩИНЫ И ВМЯТИНЫ ОТ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 

Порезы, трещины и вмятины на поверхности заглушки могут усугубляться на участках, где заглушка 

соприкасалась с поверхностью трубы. Если такие нарушения появляются, пневматическая заглушка 

непригодна для дальнейшей эксплуатации и тестирования. 

 

РАЗРЫВ АРМИРЮЩЕГО КОРДА 

Разрыв корда может появиться только у цилиндрических заглушек имеющих корд. Разрыв корда виден 

на корпусе заглушки во время её надувания до диаметра, на 20% превышающего минимальный рабочий 

диаметр. Количество нарушенного корда не может превышать 20%. Если такие нарушения появляются, 

пневматическая заглушка непригодна для дальнейшей эксплуатации и тестирования. 

 

ДЕФОРМАЦИЯ ТОРЦА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙЗАГЛУШКИ 

Верхний или нижней торец заглушки может эллиптически деформироваться во время её надувания. 

Разница в диаметре не должна превышать 5%. Если разница выше, пневматическая заглушка непригодна 

для дальнейшей эксплуатации и тестирования. 

 

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СКЛЕЙКИ 

Плохое качество склейки резины 

Во время надувания пневматической заглушки, может появиться расслоение резины  из-за её плохой 

склейки. Если такие нарушения появляются, пневматическая заглушка непригодна для дальнейшей 

эксплуатации и тестирования. 

 

Плохое качество резино-металлического крепления 

Во время надувания пневматической заглушки, отделение резины от металла, шелушение, отслойка, 

выделения могут появиться из-за плохого соединения между резиновой и встроенной металлической 

частью. В случае с обводной заглушкой, плохое качество склейки может повлечь за собой некачественное 
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соединения обводного канала к пневматической заглушке. Если такие нарушения появляются, 

пневматическая заглушка непригодна для дальнейшей эксплуатации и тестирования. 

 

ПЕРЕГРУЗКА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ 

 

Если заглушка неправильно установлена в трубу, это может вызвать её перегрузку, и повлечет за собой её 

последующую деформацию (заглушка раздута свыше своего максимального рабочего диаметра). Если 

такие нарушения появляются, пневматическая заглушка непригодна для дальнейшей эксплуатации и 

тестирования. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Солнечный свет 

Трещины могут развиваться по всей поверхности – на цилиндрической части, на верхнем или нижнем 

торце, под воздействием прямых солнечных лучей. Если такие нарушения появляются, пневматическая 

заглушка непригодна для дальнейшей эксплуатации и тестирования. 

 

Химических веществ 

Трещины или ржавые пятна могут появиться если пневматические заглушки подвергалась воздействию 

агрессивных веществ. Если такие нарушения появляются, пневматическая заглушка непригодна для 

дальнейшей эксплуатации и тестирования. 

 

Ненадлежащее хранение 

Складки, повлекшие повреждение несущего слоя (тканевый корд) заглушки, могут наблюдаться на 

заглушках, которые не хранятся в соответствии с инструкциями, а также хранятся в вакуумном состоянии 

длительное время. При надувании, такая заглушка будет приобретать неправильную форму, и поэтому 

будет непригодна  для дальнейшего использования или тестирования. 

 

 

6.4. СРОК СЛУЖБЫ 
 

При правильной эксплуатации и обслуживании срок службы пневматической заглушки SAVATECH 

составляет 15 лет. 

 

 

  

 

Пневматические заглушки SAVATECH изготовлены из резины и, следовательно, 
подвержены процессу естественного старения. Если визуальный осмотр показывает, 
что пневматические заглушки SAVATECH еще в хорошем состоянии, они всё равно 
должны быть выведены из эксплуатации после 15 лет, так как сама материальная 
конструкция может скрывать признаки старения. 
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6.5. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

Неисправность Причина Исправление 

Невозможно вставить подающий 
шланг правильно в соединительную 

муфту контроллера 

Грязь на ниппеле или муфте 
 

Ниппель или муфта повреждена 

Очистить ниппель и муфту 
 

Заменить шланг подачи или 
контроллер 

Невозможно вставить 
соединительный шланг правильно в 
соединительную муфту контроллера 

Грязь на ниппеле или муфте 
 

Ниппель или муфта повреждена 

Очистить ниппель и муфту 
 

Заменить шланг подачи или 
контроллер 

Пневматическая заглушка не 
надувается даже при открытом 
шаровом кране на контроллере. 

Неисправность предохранительного 
клапана. 

 
Защитный винт на 

предохранительном клапане 
откручен. 

 
 

Ниппель или муфта блокирована. 
 
 

Подающий или соединительный 
шланг поврежден или не 

герметичен. 

Заменить контроллер. 
 

Закрутить защитный винт на 
предохранительном клапане. 

 
Очистить ниппель или муфту. 

 
Проверьте и переподключите 

подводящий или соединительный 
шланг. 

 
Замените подводящий или 

соединительный шланг. 

Пневматическая заглушка Savatech 
не плотно прилегает к стенкам 

трубы 

Утечка жидкости мимо 
пневматической заглушки. 

 
Перепад давления на испытуемом 

участке трубопровода из-за плохого 
уплотнения пневматической 

заглушки Savatech. 

1.Снизить давление в 
пневматической заглушке 

2.Достать пневматическую заглушку 
3.Очистить контактную поверхность 

между трубой и пневматической 
заглушкой 

4.Повторно вставить заглушку в 
трубу и надуть ее. 

Нет потока через обводной канал в 
пневматической заглушке с 

обводным каналом 

Поток жидкости остановился. 
 

Тестируемый участок трубопровода 
не может быть заполнен воздухом 

или водой. 

1.Снизить давление в 
пневматической заглушке. 

2.Достать пневматическую заглушку. 
3.Очистить пропускную трубку 

пневматической заглушки с 
обводным каналом. 

4.Повторно вставить заглушку в 
трубу и надуть ее. 

Невозможно затянуть защитный 
винт на предохранительном клапане 

контроллера при сдутии 
пневматической заглушки Savatech 

Защитный винт предохранительного 
клапана механически заблокирован. 

Отсоединить соединительный шланг 
от контроллера очень осторожно. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ШЛАНГ 
НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ПРИ 

ОТСОЕДИНЕНИИ МОЖЕТ  
НЕКОНТРОЛИРУЕМО ДВИГАТЬСЯ И 

ВЫЗВАТЬ УШИБЫ. Заменить 
предохранительный клапан  на 

контроллере. 
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Несмотря на отсоединение 
воздушного шланга, давление в 

пневматической заглушке не падает. 
Невозможно сдуть пневматическую 

заглушку Savatech. 

Ниппель на соединительном шланге 
или муфта пневматической 
заглушки заблокированы. 

Предупреждение! 
Держаться в безопасной зоне. 

 
Посоветоваться с начальником 

службы безопасности и/или 
представительством 

производителя. 
 

Очистить ниппель на 
соединительном шланге. 

 
Очистить соединение в 

пневматической заглушке. 
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
7.1.1. Настоящие гарантийные условия распространяются с 30 июня 2014 года на продукцию по охране 

окружающей среды и аварийно-спасательное оборудование, производимую компанией Savatech. Если 

какое-либо условие данной гарантии будет противоречить каким-либо обязательным правовым 

положениям в какой-либо конкретной юрисдикции, такое положение будет иметь преимущественную 

силу, как это предусмотрено для данных обязательных правовых положений.  

7.1.2. Товары, которые могут быть проданы компанией Savatech по программе «Охрана окружающей 

среды» и «Аварийно-спасательное оборудование», но не производимые компанией, не подпадают под эту 

гарантию и продаются исключительно с гарантией, если таковые имеются, оригинального 

производителя.  

7.2. ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ ТОВАРАМИ 
7.2.1. Для того, чтобы требовать замены товара по гарантии, покупатель должен соблюдать инструкции 

по управлению товарами, которые доступны на: 

http://www.savatech.com/Manuals/index.htm 

www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals 

7.3. ГАРАНТИЯ  
 

7.3.1. Savatech гарантирует покупателю на период двенадцати (12) месяцев после поставки товара, 

отсутствие на нём каких-либо дефектов, вызванных используемыми для её изготовления материалами, а 

также процессом изготовления, при условии целевого использования и правильной эксплуатации, 

включая,  надлежащее хранение товара. Для пневматических домкратов высокого давления, 

гарантийный срок составляет тридцать шесть (36) месяцев.  

 

7.3.2. Данная гарантия исключает какие-либо другие гарантии, явные или подразумеваемые, включая, но 

не ограничиваясь этим, любые гарантии товарного состояния или пригодности для конкретной цели. 

 

7.4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИИ 
7.4.1. Гарантия исключается в случаях, когда товары не были использованы не по назначению или 

эксплуатировались в ненормальных условиях, таких как, но не ограничиваясь, использованием не по 

назначению, неправильного обращения (например, но не ограничиваясь, порезов, разрывов, вандализма, 

пожара, умышленного уничтожения, неправильной установки и/или неправильного обслуживания, 

неправильного использования), использования несанкционированных деталей или крепления, или при 

выполнении регулировок или ремонта, которые были выполнены кем-то другим, а не представителем 

Savatech или ее уполномоченным дилером ООО «Эпицентр».  

 

7.4.2. Гарантия также должна быть исключена и Savatech не несет ответственности в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как, но не ограничиваясь:  
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• война или угроза войны, диверсии, восстания, бунты или реквизиции,  

• изменения законодательства, ограничений, правил, норм, запретов или других мер на государственном, 

парламентском или местном уровне; 

• embargo, или изменение правил импорта и экспорта; 

• забастовки, локауты или другие промышленные меры или торговые споры (если задействованы 

сотрудники производителя или третьих лиц);  

• трудности с поставками сырья, рабочей силы, топлива, деталями или машинами; 

• отключение электроэнергии и поломки машин. 

 

7.4.3. Savatech не несет ответственности за любые недостатки в продукции, изготовленной по чертежам, 

конструкциям, чертежам проекта и/или спецификации, предоставленной заказчиком.  

 

7.4.4. Обычный износ не покрывается гарантией.  

 

7.5. ОФОРМЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

7.5.1. Покупатель обязан принять поставку товаров и выполнение простого осмотра товара при доставке.  

 

7.5.2. Любая претензия со стороны покупателя со ссылкой на продукцию не может считаться 

недействительной, если она представлена в письменном виде в компанию Savatech, в период восемь дней 

с момента обнаружения дефекта, или (II) двенадцать месяцев с момента поставки товаров или тридцать 

шесть (36) месяцев после поставки пневмодократов высокого давления. Обнаруженный дефект считается 

наступившим, когда дефект может быть разумно обнаружен покупателем.  

 

7.5.3. Претензия должна как минимум содержать следующие сведения:  

• Артикул изделия;  

• Серийный номер изделия; 

• Описание дефекта  

 

и должны быть обоснованы достаточными доказательствами, такими как фотографии. По запросу, 

сотрудники Savatech должны проверить продукт. 

 

7.5.4. Для выполнения гарантийных обязательств, покупатель, после получения запроса производителя, 

должен выслать продукт со скрытым дефектом для его дальнейшей проверки по адресу: Savatech, družba 

za proizvodnje in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike, d.o.o., Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj, 

Slowenien.  

Если рекламация является обоснованной и покупатель направил дефектный продукт производителю, 

покупатель имеет право, помимо исправления, замены товара или компенсации покупной стоимости 

продукта, на компенсацию стоимости перевозки.  

 

7.6. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ 
7.6.1. Savatech принимает решение по претензии в течение 45 (сорока пяти) дней после получения полной 

документации и товара в соответствии со статьей 7.5.  
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7.6.2. Если данная претензия признана компанией Savatech обоснованной, то он, по своему усмотрению 

предоставляет:  

• ремонт изделия;  

• замену неисправных частей или элементов; 

 • замену товара, если ремонт не представляется возможным или разумным,  

• возмещение стоимости товара или его неисправных частей.  

 

7.6.3. Когда Savatech ремонтирует или заменяет товар за свой счет или возмещает покупную цену, он 

обязан возместить транспортные и иные затраты, связанные с возвратом товара, дистрибьютору или 

покупателю (в зависимости от конкретного случая). 

 

7.6.4. Средства правовой защиты в соответствии с настоящей статьей 7.6 составляет единственное и 

исключительное средство правовой защиты в случае нарушения гарантий. Во избежание сомнений, 

Savatech не несет ответственности за любые случайные, косвенные и/или моральный ущербы или 

повреждения, имеющие сопоставимый эффект.  

 

7.7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.7.1. Ни одно заявление или действие Savatech, явное или подразумеваемое, кроме указанных в 

настоящем Соглашении, не означают гарантии. 

  



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 

 

 

 
 

193230, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 44                                            +7 (812) 458-59-83  
141730, Московская обл., г. Лобня, Аэропортовская ул.,1А                                     +7 (495) 215-54-32 
www.pipe-line.ru                                                                                                                    4585983@mail.ru 

 

Страница 82 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАГЛУШЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

Замерьте обратное давление и 

подберите соответствующую 

пневматическую заглушку 

 

ВНИМАНИЕ 

Для правильного выбора 

пневматической заглушки, всегда 

руководствуйтесь таблицей 

технических характеристик и 

допустимого обратного давления 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

Выберите и подготовьте на 

месте, где заглушка будет 

работать: источник воздуха, 

заглушку, контроллер, 

воздушные шланги 

 

ВНИМАНИЕ 

Внимательно выберите заглушку и 

оборудование к ней. Использовать 

поврежденную заглушку или 

аксессуары опасно! Они должны 

быть заменены и изъяты из 

дальнейшей эксплуатации. 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

Очистите трубу, в которой будет 

установлена заглушка 

 

ВНИМАНИЕ 

Даже мельчайшие острые частицы, 

в неочищенной трубе, могут 

нанести серьезные повреждения 

заглушке 

 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

ПРОЦЕДУРА 

Соедините источник воздуха, 

контроллер и 

пневматическую заглушку 

 

ВНИМАНИЕ 

Только соответствующий контроллер 

должен применяться для надувания 

заглушки. Предохранительный 

клапан должен соответствовать 

рабочему давлению заглушки 

 
Шаг 5 

 

ПРОЦЕДУРА 

Установите пневматическую 

заглушку в трубу 

 

ВНИМАНИЕ 

Убедитесь, что заглушка 

установлена в трубе горизонтально 

и посередине сечения трубы 

 
Шаг 6 

 

ПРОЦЕДУРА 

Установите упоры для 

безопасной эксплуатации 

пневматической заглушки 

 

ВНИМАНИЕ 

В случае увеличения обратного 

давления, возрастает риск 

получения травмы, как следствие 

невыполнения данного требования 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

Качайте пневмозаглушку, пока 

она не достигнет своего 

номинального рабочего 

давления 

 

ВНИМАНИЕ 

Находиться вблизи заглушки  

под давлением запрещено! 

Никогда не превышайте 

номинальное рабочее давление в 

заглушке 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

Постоянно проверяйте 

давление в пневмозаглушке,  на 

протяжении всего времени её 

эксплуатации 

 

ВНИМАНИЕ 

Если вы заметили изменение 

давления в заглушке, 

отрегулируйте его в соответствии 

с указанным рабочим давлением 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

Уберите обратное давление 

после окончания работ 

 

ВНИМАНИЕ 

При сдутии, заглушка подвержена 

воздействию обратного давления, 

и может быть вытолкнута из 

трубы в сторону смотрового 

колодца 

 

 

Шаг 7 

Шаг 8 

Шаг 9 

Шаг 10 

ПРОЦЕДУРА 

Сдуйте пневматическую 

заглушку 

 

ВНИМАНИЕ 

Перед тем как сдуть заглушку, 

повторно убедитесь в отсутствии 

обратного давления 

 

Шаг 11 

 

ПРОЦЕДУРА 

После использования, заглушку 

и аксессуары необходимо 

очистить и хранить в 

соответствии с инструкцией 

 

ВНИМАНИЕ 

Следуйте инструкции при чистке 

и хранении пневматической 

заглушки и аксессуаров 

 

Шаг 12 

 

ПРОЦЕДУРА 

Внимательно проверьте 

пневматическую заглушку и 

оборудование 

 

ВНИМАНИЕ 

Поврежденная заглушка или 

оборудование, должны быть 

заменены и исключены и 

дальнейшей эксплуатации 
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ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГЛУШКИ:  

При выборе подходящей пневматической заглушки SAVATECH, учитывайте технические данные, 

приведенные в таблицах а также на этикетках продукта. 

 

 

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к различным травмам, поэтому 
вы должны прочитать, прежде чем приступить к работе с пневмооборудованием не только 
эти краткие инструкции, но и полную инструкцию по эксплуатации. Она также опубликована 
на опубликована на сайте:  
 

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: 
При работе с пневматическими заглушками, всегда одевайте следующие средства 
индивидуальной защиты: спецодежду, защитные каски, защитные очки, защитные перчатки, 
защитную обувь и беруши. 
 

 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: 
Температурный диапазон использования от -20 до +80 °С. Использование заглушек при 
температуре ниже -20 °C, но не ниже -40 °С, не должна превышать 1 часа, а при температуре 
свыше +80 °С, использование ограничено до 30 минут, однако температура не может 
превышать 100 °С. 
 

 

 
Стандартное исполнение пневматических заглушек SAVATECH не применимо для 
эксплуатации в потенциально взрывоопасных средах.  
 

 

 
Курение и близость открытого пламени запрещены во время использования  
пневматических заглушек SAVATECH. 

 

 
Пневматические заглушки  SAVATECH не устойчивы ко всем типам химических веществ. 
При выборе заглушек различных типов исполнения и используемых при их производстве 
материалов, таких как NrBr (нутрил бутадиен каучук), CR (хлоропреновый каучук) или 
NBR (нутрил бутадиеновый), обратите внимание на таблицу химической стойкости. 
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8.2.  ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ: сведения о тестируемой заглушке и её 

эксплуатационных качествах 

Визуальный осмотр контроллера 
1 Муфта не повреждена Да Нет 
2 Соединение функционирует Да Нет 
3 Клапан работает плавно  Да Нет 
4 Клапан без визуальных дефектов Да Нет 
5 Защитный кожух на манометре имеется Да Нет 
6 Корпус контроллера без визуальных дефектов Да Нет 
7 Максимальное допустимое давление на манометре отмечено Да Нет 
8 Стекло манометра не повреждено Да Нет 
9 Соединения не повреждены Да Нет 

10 Соединение работоспособено  Да Нет 
11 Другое (пожалуйста, укажите) Да Нет 

 

Тест на герметичность контроллера 
12 Контроллер герметичен Да Нет 
13 Другое (пожалуйста, укажите) Да Нет 

 

Функциональный тест манометра на контроллере 
14 Давление увеличивается в соответствии с поворотом рычага 

на контроллере 
Да Нет 

15 Давление уменьшается в соответствии с поворотом рычага на 
контроллере 

Да Нет 

16 Значение избыточного давления в точке А соответствует Да Нет 
17 Значение давления в точке B соответствует Да Нет 
18 Значение давления в точке C соответствует Да Нет 
19 Другие (пожалуйста, укажите) Да Нет 

 

Функциональный тест предохранительного клапана на контроллере 
20 Предохранительный клапан не поврежден Да Нет 
21 Предохранительный клапан работает корректно Да Нет 
22 Срабатывание клапана сопровождается звуком Да Нет 
23 Повторный визуальный осмотр не выявил каких-либо 

недостатков 
Да Нет 

24 Другие (пожалуйста, укажите) Да Нет 
 

Тест на герметичность и функциональность соединительного шланга 
25 Соединительный шланг фиксируется с контроллером Да Нет 
26 Давление в соединительном шланге изменяется в 

соответствии с поворотом рычага на контроллере 
Да Нет 

27 После 30 секунд, перепад давления не превышает 10% от 
максимального давления на манометре 

Да Нет 

28 Повторный визуальный осмотр не выявил каких-либо 
недостатков 

Да Нет 

29 Другие (пожалуйста, укажите) Да Нет 
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Визуальный осмотр ненадутой заглушки 
30 Рельефная (уплотняющая) поверхность заглушки четко 

обозначена 
Да Нет 

31 Серийный номер читаем Да Нет 
32 Максимальное рабочее давление на заглушке четко 

обозначено 
Да Нет 

33 Быстроразъемные соединения на заглушке без повреждений Да Нет 
34 Быстроразъемные соединения на заглушке функционируют Да Нет 
35 Рым-болты на заглушке без повреждений Да Нет 
36 Видимые повреждения на заглушке отсутствуют Да Нет 
37 Видимые складки на заглушке отсутствуют Да Нет 
38 Видимые разрывы и проколы на заглушке отсутствуют Да Нет 
39 Жесткие участки и грыжи на заглушке отсутствуют Да Нет 
40 Разрывы корда на заглушке отсутствуют Да Нет 
41 Следы от контакта с кислотами на заглушке отсутствуют Да Нет 
42 Следы от контакта с химическими веществами на заглушке 

отсутствуют 
Да Нет 

43 Посторонние частицы на поверхности заглушки отсутствуют 
 

Да Нет 

44 Заглушка не разрушена Да Нет 
45 Расслоения резиновых слоев, и разрушения швов на заглушке 

не обнаружено 
Да Нет 

46 Дефектов в швах между металлической фурнитурой и 
резиновым телом заглушки не обнаружено 

Да Нет 

47 Другие (пожалуйста, укажите) Да Нет 
 

Визуальный осмотр надутой заглушки 
48 Рельефная (уплотняющая) поверхность заглушки четко 

обозначена 
Да Нет 

49 Серийный номер читаем Да Нет 
50 Максимальное рабочее давление на заглушке четко 

обозначено 
Да Нет 

51 Быстроразъемные соединения на заглушке без повреждений Да Нет 
52 Быстроразъемные соединения на заглушке функционируют Да Нет 
53 Рым-болты на заглушке без повреждений Да Нет 
54 Заглушка раздувается до диаметра, превышающий на 20% 

минимальный рабочий диаметр 
Да Нет 

55 Заглушка надувается равномерно Да Нет 
56 Нарушенный корд не превышает 20% Да Нет 
57 Эллиптическая деформация торце заглушки не превышает 

5% 
Да Нет 

58 Заглушка уплотняет Да Нет 
59 Видимые воздушные пузыри на поверхности заглушки 

отсутствуют 
Да Нет 

60 Видимые повреждения на заглушке отсутствуют Да Нет 
61 Видимые складки на заглушке отсутствуют Да Нет 
62 Видимые разрывы и проколы на заглушке отсутствуют Да Нет 
63 Жесткие участки и грыжи на заглушке отсутствуют Да Нет 
64 Разрывы корда на заглушке отсутствуют Да Нет 
65 Следы от контакта с кислотами на заглушке отсутствуют Да Нет 
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66 Следы от контакта с химическими веществами на заглушке 
отсутствуют 

Да Нет 

67 Посторонние частицы на поверхности заглушки отсутствуют 
 

Да Нет 

68 Заглушка не разрушена Да Нет 
69 Расслоения резиновых слоев, и разрушения швов на заглушке 

не обнаружено 
Да Нет 

70 Дефектов в швах между металлической фурнитурой и 
резиновым телом заглушки не обнаружено 

Да Нет 

71 Другие (пожалуйста, укажите) Да Нет 
 

Периодические испытания пневматической заглушки 
72 Давление в заглушке возрастает до значения равного 1.0 от 

рабочего давления в соответствии с поворотом рычага на 
контроллере 

Да Нет 

73 Заглушка уплотняет трубу, после растягивания и 
дополнительной подкачки через 30 секунд, до значения 
равного 1.0 рабочего давления заглушки 

Да Нет 

74 Давление в заглушке возрастает до значения равного 1.3 от 
рабочего давления в соответствии с поворотом рычага на 
контроллере 

Да Нет 

75 Заглушка уплотняет трубу, после растягивания и 
дополнительной подкачки через 30 секунд, до значения 
равного 1.3 рабочего давления заглушки 

Да Нет 

76 Повторный визуальный осмотр не выявил каких-либо 
недостатков 

Да Нет 

77 Другие (пожалуйста, укажите) Да Нет 
 

Периодические испытания цилиндрической пневмозаглушки 
Тестируемый объект Пневматическая заглушка 
Дата тестирования  
Дата предыдущего тестирования  
ФИО проводящего тестирования  
ФИО руководителя   

Артикул Серийный номер Дата изготовления Примечание 
    

Результаты испытаний 
Ненадутая пневматическая заглушка успешно прошла визуальный 
осмотр 

Да Нет 

Надутая пневматическая заглушка успешно прошла визуальный 
осмотр 

Да Нет 

Цилиндрическая пневмозаглушка успешно прошла периодические 
испытания 

Да Нет 

Оценка проведенного тестирования 
Пневматическая заглушка пригодна для дальнейшей эксплуатации Да Нет 
Пневматическая заглушка не пригодна для дальнейшей эксплуатации Да Нет 
Дата/Подпись   
 

Периодические испытания контроллера 
Тестируемый объект Контроллер 
Дата тестирования  



Инструкция по эксплуатации заглушек пневматических SAVA 
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Дата предыдущего тестирования  
ФИО проводящего тестирования  
ФИО руководителя   

Артикул Серийный номер Дата изготовления Примечание 
    

Результаты испытаний 
Контроллер успешно прошел визуальный осмотр Да Нет 
Контроллер успешно прошел тестирование на герметичность Да Нет 
Манометр на контроллере успешно прошел функциональный тест Да Нет 
Клапан безопасности на контроллере успешно прошел 
функциональный тест 

Да Нет 

Оценка проведенного тестирования 
Контроллер пригоден для дальнейшей эксплуатации Да Нет 
Контроллер не пригоден для дальнейшей эксплуатации Да Нет 
Дата/Подпись   
 

Периодические испытания воздушный шланга 
Тестируемый объект Воздушный шланг 
Дата тестирования  
Дата предыдущего тестирования  
ФИО проводящего тестирования  
ФИО руководителя   

Артикул Серийный номер Дата изготовления Примечание 
    

Результаты испытаний 
Воздушный шланг успешно прошел визуальный осмотр Да Нет 
Воздушный шланг успешно прошел тестирование на герметичность Да Нет 
Оценка проведенного тестирования 
Воздушный шланг пригоден для дальнейшей эксплуатации Да Нет 
Воздушный шланг не пригоден для дальнейшей эксплуатации Да Нет 
Дата/Подпись   
 


